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Abréviations

FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) Systèmes Flexibles de la
transmission à Courant Alternative.

HVDC (High Voltage Direct Current) Courant Continu à Haute tension.

GTO (Gâte TurnedOff Thyristor)

IGBT (Insulated Gâte Bipolar Transistor)

IGCT (Integrated Gate-Commuted Thyristor)

MOV (Métal Oxide Varistor) Varistance à oxyde du métal.

MSC (Mechanically Switched Capacitors) Capacité Commutée Mécaniquement.

MSSC (Machacally Switched Séries Capacitors) Capacités séries commutées
mécaniquement.
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SSSC (Static Synchronouse Séries Compensator)

i STATCOM (STATic synchronous COMpensator) Compensateur Synchrone Statique.

SVC (Static Var Compensator) Compensateur Statique de puissance réactive.

SVS (Synchronous Voltage Source) Source de Tension Synchrone

TCR (Thyristor Controlled Reactor) Réactance contrôlée par thyristor.

TCSC (Thyristor Controlled Séries Capacitor) Condensateur Série Contrôlée Par des
Thyristors.

TSC (Thyristor Switched Capacitor) Capacité Commutée par thyristor.

TSR (Thyristor Switched Réactance) Réactance Commutée par Thyristor.

TSSC (Thyristor Switched Séries Capacitors) Capacités séries commutées par thyristor.

UPFC (Universal Power FIow Controller) Contrôleur Universel de l'Ecoulement de
Puissance.

VSI (Voltage Source Inverter) Interrupteur de source de tension.
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A la fin du 19 siècle, avec l'essor industriel qu'a connu le monde et l'apparition des
grandes implantations industrielles, le besoin en énergie électrique n'a cessait d'augmenter.
Et avec lui le réseau électrique qui reste, !a seule solution techniquement envisageable pour
acheminer ces grandes quantités d'énergie, c'est développé et devenu plus étendu, plus maillé
et plus chargé.

Un réseau électrique subit des contraintes qui limitent la puissance qu'il peut transporter.
Ces contraintes qui résultent des lois fondamentales de l'électricité, font qu'avec
l'augmentation de la charge, la marge de stabilité du réseau diminue, les chutes de tensions
augmentent ainsi que les pertes. Ce qui altère le bon fonctionnement du réseau et donc les
différentes charges connectées à ces différents nœuds.

Les contraintes que subit un réseau électrique sont ;

• les limites thermiques de ces composants (lignes... ).
• les chutes de tensions.
• les limites de stabilité.
• les limites de la capacité de transfert.

L'atténuation des effets de ces phénomènes est l'une des préoccupations majeures des
chercheurs et des industriels spécialisés dans le domaine du transport de l'énergie. Plusieurs
solutions sont adopter au fur et à mesure que la technologie se développe.

L'approche traditionnelle pour atténuer les effets de ces contraintes, et augmenter la
capacité de transfert d'énergie pour acheminer plus d'électricité, était de renforcer le réseau
par l'addition de nouvelles lignes et l'extension des sous-stations existantes. Mais pour des
raisons économiques, une telle approche n'est plus favorable, même si elle augmente la
stabilité du réseau et sa capacité de transfert, elle ne permet pas une exploitation optimale de
ses ressources. En plus elle nécessite des investissements considérables qui ne sont pas
rentable à court et à moyen terme.

Une exploitation économique et efficace des ressources est d'une importance vitale pour
les opérateurs des grands réseaux. Dans les pays industrialisés d'Europe de l'oust et
d'Amérique du nord, les opérateurs doivent être très compétitif pour survivre à une
concurrence farouche, pour un marché libéralisé, et très exigeant en matière de qualité. Dans
les pays en voie de développement, une exploitation optimale des maigres ressources
économiques, en diminuant les investissements dans les systèmes de transmission tout en
augmentant leur capacité, peut contribuer à l'essor économique du pays.

C'est ainsi que le développement de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions et
stratégies, pour relever ces défis a donné naissance à de nouvelles technologies dans la
production et le transport de l'énergie électrique comme :

ENP 2001/2002
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• Les centrales à cycles combinés qui sont des centrales thermiques à rendement élevé, et
qui permet d'augmenter la quantité d'énergie produite.

• HVDC : des lignes de transmission HT à courant continue, ils présentent une des
solutions les plus adaptées aux problème de transport d'énergie sur de très longues
distances et dans les systèmes interconnectés.

• De nouvelles méthodes de réglage des générateurs comme les PSS (Power Source
Stabilizer), qui permettent de stabiliser les générateurs et le rendent plus stable et plus
flexibles.

• De nouveaux systèmes de mesure et de contrôle qui peuvent suivre les évolutions des
paramètres du réseau en temps réel, comme le WAMS (Wide-Area Measuremcnt
System), qui est une technique de mesure employant des communications par satellite de
positionnement globales (GPS), ce système est capable de détecter et de rapporter en
temps réel les variations des paramètres du réseau, comme les chutes du tension ou les
défauts, au-dessus d'un large secteur géographique [1, 2].

• De nouveaux alliages sont développés pour réduire les pertes et augmenter les limites
thermiques des lignes de transmission, comme les alliages en fibres de carbone que leur
utilisation peut diminuer les pertes actives de 20% [1]. Ainsi que le développement
récent des matériaux supraconducteurs à haute température (HTS : High Température
Superconducting), une ligne de transmission à supraconducteurs pourrait transporter
jusqu'à 5000 MW sous une tension de ± 50 kV [1].

Dans ce même contexte, le développement récent des dispositifs d'électronique de
puissance a fait surgir un nouveau concept intitulé FACTS (Flexible Alternative Current
Transmission Systems). Ce concept regroupe une multitude de dispositifs très efficaces, qui
permettent un contrôle plus souple et plus adéquat des différents paramètres du réseau
(puissance réactive, réactances des lignes, . . .) comparés aux dispositifs classiques.

Nous avons voulu présenter à travers cette étude une introduction à ce concept et montrer
les différentes avantages qu'il apporte aux réseaux d'énergie électrique. Ce travail est réparti
selon le plan suivant ;

Dans le premier chapitre, nous présentons le concept général des systèmes FACTS, et une
synthèse globale des différents dispositifs qu'il implique.

Le chapitre II illustre l'aspect de la compensation shunt en présentant les dispositifs
FACTS qui s'acquittent de cette tâche.

Le chapitre III présente l'aspect de la compensation série, ainsi que les compensateurs série
les plus importants des dispositifs FACTS.

Pour mettre en évidence les améliorations qu'apportent ces dispositifs, le chapitre IV
illustre des applications à quelques dispositifs FACTS sur un réseau électrique en régime
permanent.

Et nous terminerons notre travail par une conclusion générale.

HNP 2001/2002
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Chapitre J Concept de base des systèmes Î-'ACTS

1,1 Introduction

Depuis son apparition vers la fin du 19ime siècle jusqu'à aujourd'hui, l'industrie de l'énergie
électrique a toujours été confrontée à différents problèmes de contrôle, de stabilité/de sécurité
des systèmes énergétiques et de transport et d'approvisionnement fiables de l'énergie. Pour
chacun de ces aspects, des développements, nouvelles méthodes de solutions, diverses
stratégies et nouveaux équipements, ont été tout au long des décades un effort continu des
spécialistes et industriels du domaine. Depuis quelques années, s'inspirant des récents
développements de l'électronique de puissance et son apport appréciable dans le contrôle des
réseaux électriques, une nouvelle notion ou un nouveau concept, « le concept FACTS », s'est
introduit dans l'espace de recherche et développement. Les avantages potentiels des
dispositifs FACTS sont désormais reconnus pour permettre aux compagnies d'énergie
électrique de faire fonctionner leur système à haute capacité de transport avec plus d'efficacité
et une rentabilité améliorée. Plusieurs grandes institutions du domaine comme l'EPRI,
Wcstinghouse ou d'autres se sont investis à développer davantage tous les dispositifs qui
rentrent dans ce cadre de notion FACTS.

A titre d'information, la compagnie Westinghouse a développé des concepts de base du
système FACTS il y a plus de 25 ans et a mis en service le premier composant d'électronique
de puissance pour le contrôle des dispositifs FACTS il y a une dizaine d'années.

1.2 Définition

Les systèmes flexibles de transmission en courant alternatif (FACTS) traduisent un
concept favorisant l'utilisation des dispositifs d'électroniques de puissance afin d'augmenter la
contrôlabilité et la capacité utilisable de transmission d'énergie en courant alternatif. Ces
possibilités se produisent par la capacité des FACTS à contrôler des paramètres liés et
contraignants pour les réseaux électriques tels que les impédances série, les impédances shunt,
les angles de phase, et l'apparition de diverses oscillations à des fréquences inférieures à la
fréquence nominale. Cela signifie que l'idée fondamentale du concept FACTS est de
permettre aux systèmes de transmission d'être des systèmes actifs, s'adaptant continuellement
à des situations nouvelles et jouant un rôle actif comme celle d'augmenter la flexibilité des
conditions de transfert de puissance et sécuriser leur propre stabilité dynamique.

D'une autre manière, dans les réseaux électriques, les systèmes FACTS représentent les
dispositifs ou contrôleurs qui ont pour principaux avantages un certain nombre de fonctions
dont :

• un meilleur contrôle du flux de puissance de sorte qu'elle suive les couloirs prescrits
de transmission.

• permettre un chargement sécurisé des lignes de transmission à un niveau proche des
limites thermiques, tout en évitant la surcharge et réduire les marges de génération
avec ïa capacité de transférer plus de puissance entre les zones contrôlées.

• atténuation des oscillations de puissance, qui pourraient endommager les équipements
et/ou limiter la capacité utilisable de transmission en modulant rapidement
l'impédance effective des lignes en réponse à la dynamique du système de puissance.

• prévenir les pannes en cascade en limitant l'impact des défauts et les pannes
d'équipement.

I - N P 2001/2002



i

i

Chapitre I Concept de base des systèmes FÀCTS

• réduire les coûts financiers et/ou l'impact sur l'environnement en évitant
éventuellement la construction de nouvelles lignes d'extension.

• un entretien minimal des équipements FACTS.

La première génération des contrôleurs FACTS s'est basée sur l'utilisation de composants
électromécaniques. Depuis le début des années 90, des contrôleurs FACTS plus avancés de
deuxième et troisième génération ont été mis au point grâce au développement rapide de la
technologie d'électronique de puissance moderne, offrant une flexibilité très importante. Ces
contrôleurs FACTS ont été conçus à l'aide de composants électroniques de puissance très
sophistiqués comme les sources de tension synchrone (Synchronous voltage sources ou SVS)
à base d'interrupteurs VSI (Voltage Source Inverters) tels que les GTO et les IGBT. Ces
composants caractérisés par un temps de réponse très rapide, offrent un grand potentiel pour
la commande équilibrée des flux de puissance et également pour la stabilité des systèmes de
puissance. Pour ces dernières opérations, les modèles appropriés de nouveaux contrôleurs sont
nécessaires pour évaluer leurs effets sur l'exécution dynamique des systèmes de puissance.

1.3 Types de dispositifs FACTS

Du point de vue fonctions et modèles de conception de base, deux catégories de dispositifs
FACTS existent:

1.3.1 Contrôleurs conventionnels d'écoulement de puissance commandés par
thyristors

Ce type de dispositifs consiste en des montages classiques de condensateurs et de bancs
d'inductances contrôlés par des thyristors et dont les techniques de commande sont assez
développées. Cependant, les éléments de compensation qui étaient fixes, deviennent variables
selon la variation de l'angle d'amorçage des thyristors. Nous pouvons citer :

1.3.1.1 Compensateurs statiques (SVC Static Var Compensators) dont les
fonctions peuvent être respectivement ;

• la compensation shunt.
• le contrôle de la tension
• l'amélioration de la stabilité dynamique.

1.3.1.2 Capacités séries contrôlées par thyristors (TCSC ou Thyristor Controlled
Séries Capacitors) qui ont pour fonctions :

• la compensation série et le contrôle de l'impédance de la ligne.
• le contrôle de l'écoulement de puissance
• l'amortissement des oscillations de courant
• l'amortissement de la résonance subsynchrone.

I - N I 1 2WH/2002
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1.3.2 Contrôleurs avec source de tension synchrone (SVS)

Ce type de dispositifs FACTS peut générer ou absorber de la puissance réactive en utilisant
des condensateurs comme source continue. Le composant de base, source de tension
synchrone (SVS), est réalisé par des convertisseurs utilisant des VSI. Avec une commande
appropriée, le dispositif peut échanger avec le système de transmission, l'énergie nécessaire à
la compensation. Ce type de dispositifs comporte :

1.3.2.1 Compensation statique synchrone (STATCOM ou Synchronous Static
Compensation)

• Compensation de l'énergie réactive basé sur des VSI (GTO, IGCT, IGBT ... )
• Compensation shunt
• Contrôle de la tension
• Amélioration de la stabilité dynamique

1.3.2.2 Contrôleur unifié de flux de puissance (UPFC ou Unified Power Flow
Controller) avec pour rôle, les fonctions suivantes :

• Compensation série et shunt.
• Contrôle du flux de puissance active et réactive
• Contrôle de la tension.
• Amélioration de la stabilité dynamique et transitoire des réseaux électriques.

D'autres dispositifs existent comme [1, 2, 3] :

• TCSDR (Thyritor Controlled Static Damping Resistor)
• TCPAR (Thyristor Controlled Phase Angle Regulator)
• TCVL (Thyristor controlled voltage limiter)
• SSCL (Superconducting Current Limiter)
• DVR (Dynamic Voltage Restorer)
• SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)

Les dispositifs FACTS les plus utilisés sont les SVC, STATCOM, TCSC, et les UPFC. Ces
dispositifs ont été intégrés depuis des années dans des réseaux où ils ont prouvé leur
efficacité. Les tableaux /./ - 1.2 résument le rôle de chacun de ces dispositifs, ainsi que leur
capacité de contribution pour différentes applications dans les réseaux électriques [4].

Tableau 1.1

svc
STATCOM
TCSC
UPFC

Contrôle
d'écoulement de

puissance
Je

A

**

AA*

Contrôle de la
tension

A*A
A A A

A

A A A

Stabilité
transitoire

*
*A

*A*
AA

Stabilité
dynamique

AA

A*

Ait

AA

*—*-*-—*** fr niveau ascendant de contribution
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Tableau 1.2

Limite de la
Tension

Limites
thermiques

Courants de
boucles

Niveaux des
Courts-circuits

Résonances
subsynchrones

Problème

Chute ou sur-
tension

Surcharge des
lignes

Répartition de
La puissance

transféré
Courant de court-
circuit très élevé

Emballement des
générateurs

Action
à mener

Fourniture ou
absorption de

l'énergie réactive
Réduction des

charges

Réajustement de
la réactance de

ligne
Limitation du

courant de
court-circuit

Atténuation des
oscillations

Solutions
conventionnel
Condensateurs
séries et shunts

Ajouter de
nouvelles lignes

Ajouter des
condensateurs en

série
Ajouter des

condensateurs en
série

Compensation
série

Dispositifs
FACTS
scv

STATCOM

TCSC
UPFC
SVC

TCSC
UPFC
SVC

r~ UPFC
TCSC

TCSC
.

I

I

1.4 Avantages économiques des dispositifs FACTS

1.4.1 Coût d'investissement des dispositifs FACTS

Le coût d'investissement des dispositifs FACTS peut être divisé en deux catégories ;

• coût d'équipements de dispositifs.
• coût d'infrastructures nécessaires.

1.4.1.1 Coût de dispositifs

II dépend non seulement de l'estimation du matériel qui constitue le dispositif, mais aussi
des conditions qui l'entourent, tel que :

système de contrôle et de protection des principaux composants (réactanccs,
condensateurs ou transformateurs ).
conditions sismiques.
conditions ambiantes (température, niveau de pollution),
communication avec le Système du Contrôle de la Sous-station ou le Centre du Contrôle
Régional ou National

1.4.1.2 Coûts d'infrastructures

Ils dépendent de la location de la sous station où le dispositif FACTS doit être installé. Ces
dépenses incluent :

acquisition de la terre, s'il y a un espace insuffisant dans la sous-station existante,
modifications dans la sous-station existante, par exemple si un nouveau disjoncteur HT
est exigé.

FNP 2001/2002
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i construction d'un bâtiment pour le matériel d'intérieur (contrôle, protection, thyristor,
les valves, auxiliaires etc.).
travaux civils (fondations et autres), et rapport de la communication existante.

US&'kVAr USS/kVAr

I

100 200 300 400

Fonctionnement enMVai

a - Dispositifs shunt

500 100 200 300 400 500

Fonctionnement en MVar

b - Dispositifs séries

fig.IJ Coûts d'investissement des dispositifs FACTS

Les figures Lî-a et I.l-b montrent quelques estimations de coûts d'investissements des
dispositifs FACTS, où la limite inférieure des régions du coût montrée dans les figures,
indique le coût de dispositif, et la limite supérieure les coûts d'investissements totaux y
compris les coûts de l'infrastructure.

Pour les très basses estimations, les coûts peuvent être plus élevés et pour les très hautes
estimations de puissance, les coûts peuvent être inférieurs que ce qui est indiqué. Le coût
d'investissement total montré, dans lequel les taxes sont exclues, peut varier avec un facteur
compris entre -10% à +30%. Si on considère les taxes (différentes pour chaque pays), les
coûts d'investissement totaux pour les dispositifs FACTS sont plus élevés que ce qui est décrit
dans les figures [9].

1.4.2 Les bénéfices financiers des dispositifs FACTS

Deux types d'intérêts financiers peuvent aisément être calculés :

des ventes supplémentaires dus à l'augmentation de la capacité de transfert du réseau de
transmission.
des gains financiers très importants dues aux intérêts qu'apportent les dispositifs FACTS
par rapport à un investissement d'une ligne de transmission.
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Chapitre I Concept de base des systèmes FACTS
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Fig.1.2 Ventes supplémentaire apportées par fes dispositifs FACTS

La figure 1.2, indique les ventes supplémentaire possible en million de dollars / an, basée
sur les coûts d'investissement des lignes de transmission à différents niveaux de tension, ainsi
que le taux d'intérêt qu'apporté une installation équivalente avec dispositifs FACTS .

1.4.3 Exemples illustratifs

Exemple 1 : Si à travers l'utilisation d'un dispositif FACTS, la capacité d'une ligne de
transmission à charge maximale puisse être augmentée de 50 MW (par exemple pour des
lignes à 132 kV ,figure I.2a), cela pourrait produire des ventes supplémentaires équivalentes à
50 MW. Supposons que le prix des ventes est de 0.02 $/ kWh, les ventes supplémentaires
annuelles peuvent atteindre jusqu'à 8.8 million $ [4].

Exemple 2 : Supposons que le coût d'investissement d'une ligne 400 kV de longueur de 300
km, est d'environ 45 million $. Une installation FACTS peut remplacer la ligne de
transmission pour accomplir la même mission et avec un taux d'intérêt de 10%, ce qui est
équivalent à 4.5 million $. Cela signifie qu'au bout de 5 ans, une autre installation FACTS
qui coûtera 20 million $ peut être réalisée économiquement, si l'investissement de la ligne est
évité (5*4.5=22.5 Mill$)[43.

En raison des différentes avantages qu'ils apportent, les dispositifs FACTS n' ont pas
cesser de se développer, et plusieurs dispositifs ont été mis en émergence, comme :

• Les systèmes de transmission d'énergie en courant continu à haute tension
(HVDC ou High Voltage Direct Current).

• Les régulateurs de puissance d'interphase (IPC ou Interphase Power Controller)
• Les déphaseurs régulateurs universels (DRU) qui ne sont qu'une autre dénomination

des UPFC.

Plusieurs modèles distincts de dispositifs FACTS ont été proposés dans la littérature. Dans
notre étude, nous nous sommes intéressés aux plus importants et les plus utilisés actuellement,
soit les SVC, TCSC, STATCOM, et UPFC.

i
i
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Chapitre H Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

H.l Introduction

Les compensateurs shunt sont des sources de puissance réactive variable, utilisés
principalement pour le maintien de la tension aux nœuds d'un réseau de transmission,
F amélioration de sa stabilité et de sa capacité de transfert.

( Comme dispositifs FACTS, deux principaux types de compensateurs shunt sont utilisés
actuellement : les SVC et les STATCOM.

Un SVC est une réactance et/ou une capacitance variable contrôlées par des îhyristors. Un
STATCOM, plus récent et plus élaboré, est une source de tension variable contrôlée en
amplitude et en phase. Ces deux dispositifs sont très différents du point de vue construction,
commande, et fonctionnement, mais leurs fonctions, et leurs apports aux réseaux électriques
sont sensiblement les mêmes.

Le principe de fonctionnement d'un compensateur shunt se base sur la notion du couplage
Q> W\- Un compensateur shunt peut contrôler la tension en un nœud d'un réseau électrique
en injectant ou en absorbant de la puissance réactive en ce nœud.

Dans ce travail, nous adopterons la convention suivante : l'injection de la puissance
réactive au nœud correspond à l'injection de la puissance réactive capacitive alors que
rabsorption concerne Vinjection de puissance réactive inductive. Aussi, nous parlerons de
courant capacitif positif et de courant induct if négatif.

II.2 Principales fonctions des compensateurs shunt

Les principales fonctions d'un compensateur shunt sont :

Iï.2.1 Contrôle de la tension

La fonction principale d'un compensateur shunt est le maintien de la tension en un nœud
dans les limites imposées (± 5 %}. La tension en un nœud de réseau est fonction de la
puissance injectée en ce nœud. Une chute ou une surtension excessive peut survenir si aucun
soutien de tension n'est assuré.

L'installation d'un compensateur shunt maintient la tension dans les limites imposées, s'il
est adéquat et suffisant. L'injection de puissance réactive en un nœud fait augmenter sa
tension, alors que l'absorption de puissance réactive en ce nœud la fait baisser. C'est la
caractéristique des compensateurs shunt.

Maintenir le niveau de tension est très important pour assurer un bon fonctionnement du
réseau et avoir la satisfaction des clients. Les chutes de tension causent des dégradations des
performances de certains types de charge (moteurs à induction, éclairage). Les surtensions
peuvent causer la saturation magnétique des transformateurs et des moteurs, ainsi que le
risque de pannes d'équipements dus au claquage des isolations.
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Chapitre II Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

Mais la fonction la plus importante d'un compensateur est de contrecarrer toute éventualité
d'effondrement de tension (voltage collapse), par exemple lors des pics de charge, où
beaucoup de lignes du réseau sont surchargées. Si un défaut majeur apparaît en ce moment
précis, le risque d'effondrement devient grand et peut conduire à un black-out. Ce risque est
efficacement contrecarré par une injection rapide de puissance réactive aux nœuds de charge
les plus vulnérables.

U.2.2 Augmentation de ia capacité de transfert

Considérant l'exemple simple d'un modèle de générateur connecté en un nœud par une
réactance de la ligne (Figure //. 7),

i

•*

Fig.H.l Variation de la puissance transmise P, en fonction de l'angle de transmissions

La puissance de transfert est donnée par l'équation

(II.l)

où 1
E E-

R "A

X

la puissance maximum de transfert à l'état permanent obtenu pour Ô - 90'

5

est la tension au nœud de génération,
est la tension au nœud de charge,
la réactance de la ligne de transmission,
l'angle de transmission,

Si un condensateur idéal est connecté au point milieu de la ligne de transmission (Figure
H.2) et l'excitation est contrôlée pour garder l'amplitude de la tension à ce point égale à celle
des points de départ et d'arrivée, alors l'équation Pt(Ô) précédentes peut être appliquée à
chaque moitié de la ligne, ce qui donne :

p -7l , — £,

X,
3111

2
(II. 2)
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Chapitre H Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

i

FigJL2 Système de puissance simple à deia machines avec point milieu

Si on dispose le long d'une ligne de transmission de n compensateurs contrôlés, la
puissance transmissible et la puissance maximale transmissibie sont données par :

nf* —/, —
' XJn n

Ce qui donne une puissance de transfert maximum /'nm =

puissance permanente limite du cas non compensé.

(11.3)

X
— ,soit n fois la

système non
compense

180

angle de transmission tï

Fig.II.3 Caractéristique P(Ô) dans le cas compensé et non compensé

Donc, pour améliorer le transfert de puissance à travers des lignes importantes, il faut
disposer de compensateurs shunt installés de façon appropriée. Cependant, généralement les
compensateurs shunt ne sont pas utilisés pour cette fonction qui est plutôt une fonction mieux
satisfaite par les compensateurs série qui produisent le même résultat pour un coût meilleur.

II.2.3 Amélioration de la stabilité

Le terme stabilité dynamique veut dire qu'un système peut trouver un régime de
fonctionnement normal à la suite d'une perturbation mineure. En d'autres termes, un système
de puissance dynamiquement stable a un amortissement positif

I
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Chapitre II Les systèmes FACTS dam la compensation shunt

Le terme stabilité transitoire signifie qu'un réseau électrique retrouve son fonctionnement
stable à la suite d'une perturbation majeure de faible durée comme un défaut, perte de
générateur ou d'une ligne importante.

Les considérations de stabilité, en général, servent à déterminer la puissance de transfert
dans un système donné. Les compensateurs statiques peuvent être appliqués effectivement
pour améliorer la stabilité transitoire et dynamique d'un réseau électrique.

L'amélioration de la stabilité dynamique, se fait par le contrôle de la puissance réactive
qu'injecté le compensateur shunt, de façon à faire varier la tension proportionnellement au
taux de variation de l'angle rotorique, donc proportionnellement à la fréquence du système
[6], alors que l'amélioration de la stabilité transitoire peut se faire avec un compensateur shunt
en augmentant la limite de stabilité permanente [6] (Figure II. 3).

II.2.4 Amortissement des résonances hyposynchrones

Lorsque des condensateurs séries sont utilisés pour compenser les inductances des longues
lignes de transmission, le phénomène de résonance hyposynchrone (SSR) peut apparaître.

Ce phénomène survient lorsqu'un condensateur série entre en résonance avec l'inductance
équivalente du générateur et de la ligne de transmission, pour une fréquence inférieure à celle
du synchronisme. Sous de telles conditions, l'impédance mécanique de l'arbre du générateur
peut avoir un amortissement négatif pour un mode de torsion particulier [6]. Cela entraîne des
oscillations de torsion spontanées, dont l'amplitude augmente jusqu'à ce que l'arbre du
groupe alternateur casse . L'installation d'un compensateur shunt élimine cette résonance.

II.2.5 Equilibrage de charge

Les charges industrielles sont souvent des charges monophasées ou dissymétriques, qui
peuvent affecter la tension, particulièrement dans les réseaux faibles, causant ainsi des
déséquilibres de tension, des surcharges des composants du réseau, une génération de pertes
supplémentaires dans les machines tournantes, ainsi qu'une dégradation de leurs propriétés
dynamiques.

Des éléments appropriés de compensateurs shunts disposés en ponts monophasés sont
ajoutés pour équilibrer les charges, maintenir les tensions des nœuds et corriger le facteur de
puissance [6].

TI.3 Emplacements optimaux des compensateurs shunts

Pour qu'un compensateur shunt fonctionne correctement, il faut qu'il soit judicieusement
installé dans le réseau. Trois emplacements sont favorables pour l'installation d'un
compensateur shunt [7] : le plus prés possible d'une grande concentration de charge (grands
centres urbains), les nœuds critiques et finalement à l'alimentation de grandes installations
industrielles ou charges de traction.

ENP 2001/2002 12



I

I
I

I

Chapitre II Les systèmes F'ACTS dans la compensation shunt

11.3.1 Nœuds de concentration de charges

La raison principale pour installer un compensateur shunt prés d'une concentration de
charge est d'atténuer l'effet des fluctuations du réseau sur les charges sensibles, localisées
assez loin des centrales électriques. Ces fluctuations peuvent être des courts-circuits ou des
pertes des lignes importantes.

Si un court-circuit apparaît dans le réseau, ces charges peuvent subir une baisse
considérable de tension. Un compensateur peut détecter ce défaut par la diminution de la
tension au nœud de connexion et agit en augmentant la puissance réactive injectée pour
restaurer la tension en ce nœud et aux nœuds proches.

De même, si une surtension apparaît après l'élimination du court circuit, par exemple, le
compensateur absorbe de la puissance réactive au nœud de connexion ce qui fait diminuer la
tension en ce nœud (et aux nœuds proches). On peut donc dire qu'un compensateur shunt
isole la charge des effets des défauts qui apparaissent dans le réseau. De plus, le compensateur
shunt joue un rôle important dans la régulation journalière de la tension, qui peut fluctuer avec
la charge si aucune mesure d'action correctrice n'est prise.

11.3.2 Nœuds critiques du réseau

Un compensateur shunt installé et commandé de façon appropriée peut contribuer à un
amortissement considérable des oscillations de puissance, en évitant des surtensions ou des
baisses de tension excessives [7].

L'amortissement des oscillations de puissance, permet d'augmenter la charge des lignes
sans subir une détérioration de tension.

H.3.3 Grandes charges industrielles et de traction

Les compensateurs shunt peuvent être placés aux points d'alimentation des grandes
charges industrielles. Par exemple, dans les usines d'acier, pour assurer que les nœuds du
réseau ne subissent pas une détérioration de tension à cause des fourneaux à arc.

Les charges industrielles sensibles comme des usines de fabrication et montage de matériel
informatique ou électronique, ne supportent pas les perturbations de tension. Un
compensateur shunt de puissance suffisant permet d'éliminer ces perturbations.

Les grands moteurs de traction, dont les charges sont souvent monophasées ou
dissymétriques et constamment variables, peuvent affecter la tension, particulièrement dans
les réseaux faibles [6], causant ainsi des dissymétries de tension, et une génération de pertes
supplémentaires dans le réseau à cause de la surcharge de ces composants. L'ajout de
compensateurs shunts appropriés, permet d 'équilibrer ces charges, ce qui fait diminuer les
pertes dans le réseau.
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Chapitre II Les systèmes FAC.TS dans la compensation shunt

II.4 Compensateurs statiques de puissance réactive (SVC)

Le développement technologique de l'électronique de puissance ainsi que les méthodes de
contrôle électronique, a permis de réaliser des implémentations de SVCs dés le début des
années 1970. De nos jours, il existe plusieurs types de SVCs, ces dispositifs étant caractérisés
par une réponse rapide, une large marge de manœuvre, et une grande rentabilité .

Tous les types de SVCs existants ont les mêmes éléments de base : une inductance ou/et un
condensateur commandé par une valve de thyristors (deux îhyristors en antiparallèle). Ces
éléments sont disposés de telle façon à créer une source de puissance réactive variable dans
les limites de la tension du nœud de connexion.

Un SVC est généralement construit en groupant plusieurs compensateurs statiques
élémentaires, pour une plus grande efficacité. Nous noterons plusieurs types de compensateurs
élémentaires :

H.4.1 Compensateurs à réglage d'inductance

Ces dispositifs utilisent des thyristors pour commander une inductance.

II.4.1.1 Réactance contrôlée par thyristors (TCR)

Un TCR est constitué d'une inductance fixe mise en série avec une valve bidirectionnelle
de thyristors (Figure II.4). En pratique, plusieurs thyristors (de 10 à 40) sont connectés en
série pour supporter la tension de blocage. L'application simultanée d'impulsions aux
gâchettes des thyristors de la valve cause la conduction de celle-ci. La valve se bloque à
l'annulation du courant à travers l'inductance (en négligeant le courant de maintient).

Le courant du TCR est principalement réactif, en retard de 90° par rapport à la tension
entre ces bornes. La composante active du courant est très faible et les pertes sont de l'ordre
de 0.5% à 2% de la puissance réactive injecté au nœud de connexion.

v

I
Fig.Il,4 Schéma d'un TCR

Les thyristors sont amorcés symétriquement, de ce fait l'angle d'amorçage maximal
possible est de 180°. Une conduction complète est obtenue pour un angle d'amorçage de 90°.
Une conduction partielle est obtenue pour des angles entre 90° est 180°, et un courant nul à
180°. Des angles d'amorçage inférieurs de 90° ne sont pas autorisés, ils produisent un courant
asymétrique avec une forte composante directe.
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La valeur fondamentale du courant diminue si l'angle d'amorçage augmente (Figure ILS),
ce qui est équivalant à une augmentation de l'impédance du dispositif, réduisant le courant
ainsi que la puissance réactive injectée au nœud de connexion,

La figure 77.6, montre la tension et le courant à travers l'inductance de TCR,avec une
conduction complète pour un angle d'amorçage a 90°, le courant est déphasé de 90° par
rapport à la tension, et il est parfaitement sinusoïdal.

La figure 77.7, décrit les allures du courant et de la tension pour un angle d'amorçage
«-120°, on remarque que une partie seulement de tension est appliqué aux bornes de
l'inductance, le courant et la tension ne sont plus sinusoïdaux, la fondamentale de courant est
inférieure à celle trouvé pour a-90°.
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Fig.11.5 Variation du courant du TCR en fonction de Vangle d'amorçage
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Fig.II. 7 Forme de la tension et du courant pour a -- 120Q

La figure ILS, montre les formes de courant et de tension pour a 160°, la composante
fondamentale de courant est très faible.
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Fig.n.8 Forme de la tension et du courant pour a -- 160°

La forme de la tension aux bornes de l'inductance en état permanent est donné par

V
10

sin tôt.... pour. Q < cot <7t~a.,..a< cot < 27r-a.,..x + a < col < 2n
f

pour.M-a < tôt <a,,.,2n ~a < cal <
(11.4)

La relation entre la tension et le courant à travers une inductance est ;

di,
v, =/,-

dt
(U.5)

Le courant à travers l'inductance est donné par ;
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I Chapitre II Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

I

avec : Im -- Vn/XL valeur maximale du courant à travers l'inductance.
où/est la fréquence fondamentale du réseau.

Considérant la forme analytique du courant à travers l'inductance, et posant 9 coi, le
courant instantané du TCR est symétrique. Sa décomposition en série de Fourier donne les
coefficients A,,,: n=l, 2, ..., avec les coefficients Bn nuls.

Pour le modèle en régime permanent, seul le fondamental est considérée:

4 =—J2*/L(0)cos(0y0 f/f.7)

En remplaçant la valeur de /^on trouve :

/ / i>a-a p~>jt-n fin \

} \ jrt | î ] [,,

lx-a

Après calcul :
/ . , r f \

(IL 9)

fil. 10)

n

Le fondamental du courant est en retard de ?i/2 par rapport à la tension, et peut être écrire :
n,

L M 2

En remplaçant /A/ par sa valeur, on obtient :

. , K.
Xy

cos fût (IL 1 1)

A partir de la décomposition en série de Fourier et l'équation (11.9), la valeur de la
réactance contrôlé s'écrit:

I XV - XL - - - (IL 12)
' 2(7r-a) + $\r\2a

• Le courant résultant est non sinusoïdal, ce qui fait que le TCR génère des harmoniques.

Les demi-cycles positif et négatif du courant sont identiques (allumage symétrique des
thyristors). Seuls les harmoniques impairs sont générés. Les amplitudes de ces harmoniques sont
fonctions de a et donnés par l'expression suivante :
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Chapitre II Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

V 4 sin«cos(/î)-«cosasin(/2«r)
L 7~^> ~ Jn («'-!)

(11.13)

I

oùn = 2k+l,k = 1,2,3,...

Dans les systèmes triphasés, généralement, trois ponts TCR sont connectés en montage
triangle équilibré. Sous les conditions d'équilibre, les harmoniques impairs multiples de 3 (3, 9,
15...) ne s'injectent pas dans le réseau.

Les amplitudes des autres harmoniques peuvent être réduits par diverses méthodes. Par
exemple, on dispose les ponts TCR de telle façon à avoir un montage à 12 impulsions ou plus, ou
bien on installe des filtres pour filtrer les harmoniques.

L'inconvénient majeur d'un TCR est qu'il est un élément moyenne tension. Pour des raisons
de technologie, il peut supporter jusqu'à 50 kV [8, 9], ce qui nécessite un transformateur pour
son raccordement au réseau HT, et augmente donc son coût global.

II.4.1.2 Transformateur d'impédance commandé par thy ris tors (TCT)

Les réactances contrôlées par thyristors (TCR) sont normalement conçues pour des tensions
basses. Un transformateur élévateur est nécessaire pour leur branchement au réseau haute
tension.

Dans le compensateur transformateur d'impédance élevée commandé par thyristors (TCT), le
transformateur est utilisé à la place de la réactance linéaire ce qui permet d'avoir un dispositif
plus compact.

noeud de
connexion

primaire

seeortdair

Fig,lL9 Arrangement d'un compensateur TCT

Pour le cas triphasé, c'est un type spécial de TCT à 6 impulsions. C'est un transformateur avec
100% de réactance de fuite, dont les enroulements sont connectés en Y-A, avec des paires de
thyristors en antiparallèle placées à travers les enroulements secondaires (Figure //.9).Un
enroulement tertiaire branché en triangle peut être introduit pour supprimer les harmoniques
d'ordre 3n.
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Chapitre II Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

Un des aspects les plus importants du TCT est le fait que sa caractéristique est pratiquement
linéaire, tant en marche à vide qu'à pleine charge. Par conséquent, en cas de surtension
prolongée, il n'apparaîtra pratiquement aucun harmonique engendré par ia saturation.

Le concept de TCT a été développé pour réduire le coût de réacteur/transformateur complexes
et les défauts de courant secondaires. Comme il n'y a pas de barre secondaire, toute capacité
shunt doit être connectée à la tension primaire ou à travers un transformateur abaisseur.

II.4.1.3 Réactance commutée par thyristors (TSR)

L'élément de base de ce dispositif est une inductance en série avec deux thyristors en
antiparallèle, comme pour le TCR. La différence qui existe entre les deux dispositifs réside dans
la méthode de contrôie, le rôle des thyristors et la connexion ou déconnexion de l'inductance
pendant un nombre entier de demi-cycles de la tension appliquée. L'avantage de ces dispositifs
est qu'il n'engendre pas d'harmoniques.

Le fonctionnement d'un TSR est identique à ce lui d'un TSC (voir plus loin) mais dons la
zone inductive.

H.4.2 Compensateurs à réglage de capacité

TT.4.2.1 Capacité à réglage mécanique (MSC)

Le schéma de base consiste en un condensateur unique ou un banc de condensateurs, connecté
au réseau par des disjoncteurs, directement ou à travers des transformateurs. Généralement, une
réactance est disposée en série avec chaque condensateur pour amortir les courants transitoires,
et réduire les harmoniques.

Généralement on ne connecte les MSCs que pendant une période limitée, au cours des pics de
charge par exemple, ou en cas de défauts. Une connexion fréquente au réseau n'est possible que
dans le cas où on assure une décharge des condensateurs.

II.4.2.2 Capacités réglées par thyristors (TSC)

Les éléments de base d'un compensateur TSC sont : un condensateur en série avec une paire
de thyristors bidirectionnelle, et une petite inductance (Figure 11.10}. L'inductance sert à limiter
les courants d'enclenchement transitoires, à amortir les courants d'appel et former un filtre pour
les harmoniques provenant du reste du réseau, ou d'autres compensateurs parallèles." Elle peut
également servir à éviter des résonances avec l'impédance du système pour des fréquences
particulières. Le rôle des thyristors est de connecter, ou déconnecter le condensateur pendant un
nombre entier de demi-cycles de la tension d'alimentation.

En régime permanent, la branche du TSC est connectée à une source de tension sinusoïdale,
v - Vsin cot, le courant dans la branche étant donné par [6] :
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Chapitre 11 Les systèmes FACTS dans la compensation shunt

i -V
n2-!

1
avec

(1114)

(IL 15)

L'amplitude de la tension entre les bornes du condensateur s'écrit

V (11.16)

I

I

v

FîgJLlO Eléments d'une branche TSC

La caractéristique V-I d'un compensateur TSC est discontinue et déterminée par les
valeurs nominales et le nombre d'unités placées en parallèle. Ainsi, la source de puissance
réactive injectée est contrôlable par pas discrets.

II.4.3 Différentes configurations d'un SVC

Une implémentation pratique d'un SVC comprend un ou plusieurs dispositifs décrits
précédemment, les configurations les plus utilisées étant :

II.4.3.1 SVC à base de TCR

Un dispositif TCR seul n'est pas suffisant pour pouvoir compenser la puissance réactive
dans un réseau, car il ne dispose pas de source de puissance réactive. Généralement on dispose
avec un TCR des bancs de condensateurs comme source de puissance réactive, et le TCR
contrôle cette source de puissance réactive.

Deux types de SVC basés sur les TCRs sont généralement utilisés:

FC-TCR : un ou plusieurs condensateurs à capacité fixe sont connectés en parallèle avec
le TCR, les condensateurs étant calculés pour que le dispositif puisse assurer toutes ses fonctions.

FC-MSC-TCR : le TCR est connecté avec un condensateur fixe et un MSC. Le MSC est
connecté en cas des problèmes majeurs tels que les défaut et les pics de charge (Figure //.//).

EN P 2001/2002 20



Chapitre II Les systèmes I''ACTS dans la compensation shunt

v

TCR filtres FC MSC

FigJLll Disposition d'un W-MSC-TCR

n.4.3.2 SVC à base de TSC et TSR

Les fonctions de ces deux dispositifs sont complémentaires, car l'un opère dans la zone
capacitive alors que l'autre agit dans îa zone inductive. L'avantage d'un tel dispositif est
l'absence d'harmoniques, donc pas besoin de filtrage ou de connexions complexes.

Qinj

TSR TSC

Fig.II.12 Schéma d'une disposition TSC - TSR

II.4.3.3 SVC à base de TSC - TCR

v

I T T T
FC MSC TCR TSC filtres

Fig.II.13 SVC de type TSC- TCR-MSC^C
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1

Le schéma de base d'un compensateur (TCR-TSC) consiste en des bancs d'unités TSC
identiques connectés en parallèle avec un ou plusieurs unités TCR. On peut ajouter un
condensateur fixes FC ou (MSC) et un filtre si nécessaire (Figure //. 13}.

II.4.4 Comparaison des compensateurs statiques

Plusieurs facteurs affectent la performance et donc l'application de différents types de SVCs
pour résoudre des problèmes spécifiques de systèmes de puissance. Le tableau II. 1 résume cette
comparaison [6,10] :

Tableau.H.1

Mode de
réglage

Ajustement de
susceptance

- Ajusta billté
de contrôle
-Contrôle de
tension
-Signaux de
stabilisation
-Equilibre de
phase

Temps de
réponse

Génération
d'harmoniques

Limitation de
surtension et
capacité de
surcharge

Sensitivfté de
tension et

déviations de
fréquence

Pertes

SR-FC

Inductive et
capacitive

Continu
inhérent

Mauvaise

Limité

Non

Non

Rapide, système
et filtre by-pass

dépendants

Très faible

Très bonne

Oui

Modérées

FC-TCR
FC-TCT

Inductive et
capacitive

Continu actif

Bonne

Oui

Oui

Oui

Rapide,
système/contrôl

e dépendant

Faible, filtre
exigé

Bonne

Non

Moyennes,
augmentent

avec courant en
retard

TCR-TSC-FC

Inductive et
capacitive

Continu actif

Bonne

Oui

Oui

Oui

Rapide, système
dépendant

Très faible,
filtre exigé

Limitée

Non

Faibles,
moyennes

dépendamment
du montage

TSC -TSR

Inductive et
capacitive

Continu actif

Bonne

Oui

Oui

Oui

Très rapide,
contrôle

dépendant

non

Limitée

Non

Faibles
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II.5 Etude de compensateur statique FC-TCR

Nous avons choisi d'étudier un FC-TCR, qui est un SVC très utilisé, et le plus étudié.

Dans toute notre étude, nous considérons que XL est la réactance, et Xc la capacitance du
dispositif.

11.5.1 Contrôle et limite d'un FC-TCR

La puissance réactive injectée ou absorbée par le dispositif est contrôlée par l'angle
d'amorçage des thyristors. Cet angle est calculé pour que le courant suit la caractéristique V-I
du dispositif.

Cette caractéristique est donnée par l'équation suivante :

V-Vn,f+XSLI (11.17)

Avec : Vref est la tension de référence, généralement 1 p.u.
XSL la pente de la caractéristique.

Le FC-TCR doit garder la tension au nœud de connexion autour de sa valeur de référence.
Hn régime permanent, la tension au nœud de connexion ne doit pas chuter ou s'élever de plus
de 5% de la tension de référence. Un FC-TCR est commandé de la façon suivante.:

Soit : V la tension au nœud de connexion,
Qsrc la puissance réactive injectée ou absorbée par ïe dispositif,
a l'angle d'amorçage des thyristors,

• Si V ^ 1 p.u. le dispositif ne doit ni injecter, ni absorber de la puissance réactive.
L'angle a OQ est l'angle pour lequel Qsvc== 0.

• Si la tension au nœud de connexion atteint ces limites (V - 0.95 p.u, ou V =- 1.05/3.M),
le dispositif doit injecter, ou absorber, sa puissance réactive maximale donc
(Qsvc=QiMnc* Qsvc=QmaxLt respectivement^ avec les limites de puissance réactive et du
courant données par :

xc

VM y M Qu
« =•-= «m/n. C?A*«r/ - — ^̂  ^AAtt ~ -^-2L- (H.19)

Si la tension V est inférieure (resp. supérieure) de la tension limite 0.95p.u
(resp. 1.05p.u), le dispositif ne devient plus contrôlable, et sera considéré comme une
capacitance (resp. réactance) shunt.
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-
• Dans la zone contrôlable (0.95^^ 1.05/?.«) le courant injecté parle dispositif suit une

droite de pente X^L- Dans cette zone, la puissance réactive injectée (resp. absorbée)
par le FC-TCR est fonction de la tension Kavec :

xv

I où Xy est la réactance équivalente du TCR, calculée par l'équation (II. 12)

IT.5.2 Choix des paramètres du SVC

Une fois l'emplacement optimal du compensateur choisi, il reste à déterminer ses
paramètres soit : Xi et X<\I est demandé qu'après l'installation du dispositif, le profil de la tension, ainsi que la

marge de surcharge du nœud de connexion soient améliorés.

La puissance maximale que le dispositif doit injecter, dépend des caractéristiques du nœud
où le dispositif doit être connecté. Elle est généralement déterminée en considérant le cas de
charge le plus défavorable, où la chute de tension est la plus grande. La puissance injectée au
nœud par Je dispositif doit être suffisante pour garder la tension sous la limite de 5%
autorisée, et pour éviter un éventuel effondrement de tension.

Cette puissance est généralement déterminée après une étude technico-économique, une
installation de SVC d'une grande puissance étant très coûteuse. C'est pourquoi la puissance

I du SVC doit être suffisante pour que le dispositif puisse remplir ces fonction, et doit être en
même temps rentable à moyen terme.

Une fois cette puissance déterminée, la capacitance du condensateur peut être trouver par

0 952

XclpM] = ̂ Tùî (JJ-21)
La puissance réactive inductive maximale absorbée par le compensateur (donc la réactance

• du TCR) peut être trouvée de plusieurs manières :

• On pose la puissance réactive maximale absorbée par le SVC égale à la puissance
capacitive maximale générée, ce qui nous donne [11]:

XL-0.55Xc (JJ.22)

a,,lin:-90Q an-lll,130 am(K-145° (11.23)

• On pose : /,„,«- -- -/,„,„ [ I I ] :

• XL 0.52X(- (11.24)
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* On peut déterminer la limite inductive de façon similaire à celle de la limite
capacitive, en considérant le cas de charge le plus défavorable (cas de surtensions).
Un calcul d'écoulement de puissance permet de déterminer la puissance réactive
que le dispositif doit absorber pour corriger la tension.

Une fois tous les paramètres du FC-TCR déterminés, on peut tracer la caractéristique V-I
du dispositif.

Fig. If. 14 Caractéristique V-I du SVC

ÎI.5.3 Commande du FC-TCR

La commande d'un FC-TCR est relativement simple, le dispositif doit être commandé
pour qu'i l suive la caractéristique V-I déjà déterminée,

L'implémentation pratique de la commande se fait selon le schéma suivant :

Fig, IL 15 Système de commande d'un FC- TCR

Ce schéma est représenté par trois principaux blocs :

o Un bloc PLL qui donne l'amplitude, et la phase de la tension au nœud de
connexion.
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o Un régulateur PI avec Hmiteur, donnant en fonction de l'écart entre l'amplitude de
la tension au nœud et de sa référence, l'écart Aa qu'il faut ajouter à cto (l'angle de
référence correspondant à Qsvc=0) pour avoir l'angle d'amorçage a ^Figure II. 14).
Le limitcur assure que l'angle d'amorçage ne dépasse pas les limites établies.

o Un bloc contrôleur de commutation, qui amorce les deux thyristors symétriquement
en fonction de l'angle d'amorçage a, et la phase de la tension

V - ~f \ Contrôleur
PI

-F

Vref Go

Fig. 11.16 Contrôleur de l'angle d'amorçage

II.6 Inconvénients du SVC

Nous avons vu que les composants ainsi que la commande d'un SVC est relativement
simple ce qui à permis de réaliser des installations SVC depuis des années, demeurant de loin
le dispositif FACTS le plus utilisé, mais il reste que ces dispositifs comportent plusieurs
inconvénients :

• une teneur élevée en harmoniques, ce qui exige l'utilisation de filtres contribuant à
l'augmentation du coût du dispositif.

• un SVC demande de très grands bancs de condensateurs et de réactances, ce qui est
à la fois, encombrant et coûteux.

Avec l'essor technologique que connaît l'électronique de puissance, d'autres dispositifs
aussi performants et moins chers que les SVC ont été développés, ce qui a permis l'apparition
du STATCOM.
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IÏ.7 Compensateur Statique Synchrone (STATCOM)

Le STATCOM est l'un des compensateurs shunt les plus récents, élaboré principalement
pour améliorer les performances des SVCs.

On peut considérer un STATCOM comme un compensateur synchrone idéal. C'est une
source de tension contrôlée en amplitude et en phase, opérant à la fréquence fondamentale du
réseau. L'absence de composants dynamiques le transforme en dispositif statique avec des
réponses rapides qui ne perturbent pas le réseau.

Un STATCOM est composé d'éléments suivants [12] (Figure 11.17}:

• une source de tension synchrone (SVS), générée par un convertisseur statique à
base de VS1 (GTO , IGBT ...).

• Un banc de condensateur dans son coté continu.
• Des transformateurs de couplages.

i
i

Vdc

I

Fig. IL 17 Unité de base d'un STA TCOM

Soit Vi la tension de sortie du STATCOM, Vjc la tension continue aux bornes du
condensateur. On a toujours Vi - k V(ic où k est déterminé selon la technique de commutation
utilisée.

Comme pour les SVCs, le STATCOM peut contrôler l'écoulement de puissance active,
réguler la tension, et augmenter la stabilité dynamique du système de transmission, en
contrôlant l'injection de la puissance réactive dans son nœud de connexion.

IL7.1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'un STATCOM est relativement simple, mais l'absence de
VSI à tension, et à puissance élevée a retardé sa mise en pratique.

Le STATCOM peut contrôler la puissance réactive à injecter ou à absorber au nœud de
connexion avec te réseau, en contrôlant l'amplitude et la phase de sa source de tension.
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La figure 77.7# montre un circuit simplifié où Vs représente la tension du système et Vi
celle générée par le STATCOM, XI étant la réactance équivalente entre ces deux sources de
tension (réactance des transformateurs).

I/écoulement des puissances active et réactive, entre ces deux sources de tensions est
donné par [13] :

_ K.K . „

i A partir des équations 11.26 et 77.27, on peut noter que lorsque les deux tensions sont en
phase ( 5 0 , il n'y a qu'un écoulement de puissance réactive, la valeur de la puissance
échangée ne dépendant que de ('amplitudes des deux tensions Vs et Vi.

i

On peut envisager trois cas possibles (en considérant toujours que ô - 0) :

• Vs ----- Vi : pas de génération ni d'absorption de puissance réactive Q-0.

• Vs > Vi : un courant de circulation 7 s'établit entre les deux sources de tension à
travers la réactance XL (Figure. H.lÔ.a) en retard de 90° par rapport à Kv, et le
STATCOM absorbe de la puissance réactive du nœud de connexion ce qui fait
diminuer la tension en ce nœud.

• Vs •"'- Vi : le courant de circulation est en avance de 90° par rapport à Kv (Figure
ILÎÔ.b), ce qui fait que le STATCOM injecte de la puissance réactive au nœud de
connexion et augmente ainsi la tension en ce nœud.

Fig.II.18 Connexion d'un STATCOM au nœud d'un réseau

i

Fig.IIJ9.a
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II.7.2 Différents types de STATCOM

Nous présenterons deux types de STATCOM différenciés par la technique de commutation
qu'ils utilisent : le STATCOM dit conventionnel et le STATCOM à MLI

H.7.2.1 STATCOM conventionnel

Ce STATCOM est dit conventionnel à cause de la technique de commutation qu'il utilise à
savoir la technique pleine onde.

Ce modèle de STATCOM est le premier à être proposé. Au début des années 1990, seuls
les GTOs étaient suffisamment puissants pour être utilisés avec des dispositifs de forte
puissance. Les GTOs sont très lents et ne permettent pas une fréquence de commutation
élevée, c'est pourquoi seules des méthodes conventionnelles de commutation sont utilisables.

L'amplitude de la tension de sortie Vi du STATCOM, est directement proportionnelle à
l'amplitude de tension continue aux bornes du condensateur Vc\. Pour pouvoir varier K/, on
doit varier K/c[13, 14].

La tension aux bornes d'un condensateur est fonction de l'énergie emmagasinée dans
celui-ci, en créant un déphasage 6 entre la tension du STATCOM et celle du nœud de
connexion. Un écoulement de puissance active s'établit à travers le STATCOM, qui fait
charger ou décharger le condensateur ce qui permet de varier la tension Viic, et Vi en même
temps.

Donc pour contrôler la puissance réactive absorbée ou injectée au nœud de connexion,
l'angle de déphasage Ô entre les deux tension Vi et Kv est contrôlé, ce qui donne trois cas
possibles :

• Si 6 est positif: la tension K, est en avance par rapport Kv, un écoulement de puissance
active s'établit, ce qui fait charger le condensateur, l'amplitude de la tension au bornes
du condensateurs augmente, l'amplitude de la tension du STATCOM augmente. Si
Vi > Kv la puissance réactive injectée au nœud de connexion augmente, mais si K, < Kv
la puissance réactive absorbée du nœud diminue.

• Si f) = 0 : F, et Kvsont en phase, donc pas d'écoulement de puissance active. La tension
aux bornes du condensateur ne change pas, de même que la tension K, ainsi que la
puissance réactive injectée ou absorbée au nœud de connexion.

• Si S est négative: l'écoulement de la puissance active qui s'établit fait décharger le
condensateur, ce qui fait diminuer la tension K, donc diminuer la puissance réactive
injectée au nœud si K/ '-••• Kv, ou augmenter la puissance réactive absorber du nœud si
Vi< VS.

• Contrôle du STATCOM conventionnel

Traitons un modèle présenté par la figure (11.20), qui se base sur un mode de contrôle
réactif [13, 14].
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comportement en charge du nœud de connexion. Et Je rôle du compensateur est d'injecter (ou
absorber) la puissance manquante.

noeud de

i

i

connexion 1

u;
mesures J '

V

I — i l J !

j \ * _L
p Contrôle 1 -/™N ( ,-., ° ~1 W j-.-W PI
> reactir VT" + l

5F'i;

Fig.ïf.20 Schéma de contrôle du STA TCOM

Ce schéma dispose de quatre blocs :

• Un bloc de contrôle réactif: calcule la puissance réactive présente au nœud de
connexion en mesurant les courants et les tensions réels, puis détermine leurs
composantes pour pouvoir estimer la puissance réactive au nœud[13].

Pour cela on utilise la transformée de Clarke :

-7(0 = (11.28)

où les tensions va, vp, et les courants ia, ip, sont données par la transformée de Clark :

1
V2

1

0

1

1̂
2

2

1

1̂

2

2

(11.29)

• Un bloc PLL qui donne la fréquence et la phase de tension au nœud de connexion.

• Un régulateur PI avec limiteur, qui utilise comme entrée la différence entre la
puissance réactive au nœud et sa référence, sa sortie étant un signal correspondant
à l'angle 3. Le limiteur fait que l'angle 8 ne dépasse pas une certaine limite donnée
par le courant maximal qui peut traverser les commutateurs (GTO).

• Le contrôleur de commutation utilise ces données (la fréquence et la phase de la
tension au nœud, et l'angle Ô) pour générer les impulsions nécessaire à la
commutation des GTO, ce qui produit une tension de la même fréquence que celle
du nœud de connexion et déphasée avec elle d'un angle Ô.

La tension du STATCOM est une onde qui approche la sinusoïde. Pour avoir une faible
teneur en harmoniques, inférieure aux normes imposées, sans avoir à filtrer la tension, ce type
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de STATCOM doit disposer, généralement, d'une connexion assez complexe de ponts de
convertisseurs, et de transformateurs de couplage.

Par exemple, la figure (11.21) montre un STATCOM disposant de huit ponts de
convertisseurs couplés avec des transformateurs Y-A, de telle façon à avoir un montage à 48
impulsions [14].

On peut toujours envisager des dispositions plus complexes pour une tension mieux affinée
mais avec un prix plus élevé, et cela est l'inconvénient majeur d'un STATCOM
conventionnel.

C'est pourquoi ce type de STATCOM n'est pas pratiquement envisageable. Pour remédier
à cette situation un type plus élaboré de STATCOM est développé,

Noeud de
connexion

commutateur

Fig.II.21 STATCOM à 48 impulsions

II.7.2.2 STATCOM à MLI

Ce type de STATCOM ne diffère du STATCOM conventionnel que par la méthode de
contrôle et de commutation. Comme son nom l'indique ce dispositif utilise la technique MLI
qui assume une fréquence élevée de commutation, mais garde le même principe de
fonctionnement.

Le développement d'interrupteurs comme les IGBTs et IGCTs qui peuvent commuter une
fortes puissances avec une fréquence élevée à permis d'envisager de tels dispositifs.
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• STATCOM à MLI avec contrôle automatique de tension

Pour un tel mode de contrôle, la technique MLÎ avec une modulation triangulo-sinusoïdale
a était choisie. Cette technique permet d'avoir une tension V\e et de phase variable
sans avoir à varier l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur (au contraire cette
tension doit être garder constante).

La puissance réactive absorbée ou injectée au nœud est fonction de l'amplitude de tension
Vi du STATCOM. Le mode de contrôle automatique de tension compare la tension au nœud
avec une référence, à la différence de la méthode de contrôle réactive. Comme, ni la valeur de
la puissance réactive présente au nœud, ni celle qui y doit être injectée ne sont connues, une
caractéristique V-I (Figure.//. 74J est utilisée.

La technique MLI, qui assume une fréquence de commutation élevée, engendre des pertes
par commutation non négligeables, en plus des pertes dans les transformateurs. Pour cela la
tension Vdc tend à diminuer et pour garder cette tension constante on doit contrôler l'angle de
déphasage Ô.

La STATCOM peut livrer une puissance réactive dans la limite du courant qui peut
traverser ces composants.

La caractéristique V-l est construite de la façon suivante :

• Si V$ = Vref. le STATCOM ne doit ni absorber ni générer de la puissance réactive.
Pour cela les valeurs mo, et <50, doivent être déterminées pour qu'il n'y ait ni
absorption, ni génération de la puissance réactive [8] :

ô0 -0 (11.30)
V_..f

1 dcref

Si la tension Vs atteigne ces limites, le dispositif doit injecter ou absorber sa
puissance réactive maximaie, correspondante au courant maximal qui peut
traverser les composantes du STATCOM.

o <5 doit être calculé numériquement en fonction des pertes actives dans le
système qui s'écrivent [8] :

= vLf i 2

" KC + °
où /' la somme des pertes actives,

RC 'a résistance interne du condensateur, et
R résistance équivalente aux pertes dans les transformateurs et des VSI.

o Les valeurs limites de m sont calculées de la façon suivante [8] :

Vrt-Xx.1 ,

BNP 2001/2002



Chapitre II Les systèmes FACTSdans la compensation shunt

V.
(11.34)

dcref

Si 0.95 p.u <Ks<1.05 p.u : le courant doit suivre la caractéristique V-l.

• Si Vs< 0.95 p.u ou Vs > 1.05 p.u le dispositif doit garder son courant constant. La
manière la plus simple est de changer la référence Vrefàt la façon suivante :

et l'angle d doit être tel que Kfc^ V dcreComme

o Si Vs> 1.05 p.u on augmente ia valeur de Vdcrefce, qui fait augmenter Vdc
et Vit de telle façon à ce que le courant reste sensiblement constant.

o Si Kv < 0-95 p.u on diminue K^/ce qui fait diminuer Vi de telle façon à
garder / constant.

Cette boucle de contrôle doit être assez rapide car un tel fonctionnement est
essentiellement envisage en cas de régime transitoire.

V

Inductive Capacitive IniCK

I

Fig.ll.22 Caractéristique V-l du S'I'ATCOM

Le schéma suivant permet de réaliser une telle commande [6, 7] :

Commutation

r̂

r^in to p

_ T^it

}
s

H•J
V

Fîg. 11.23 Schéma de contrôle
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\
Ce modèle comporte trois blocs :

• Un bloc PLL : qui fournit la fréquence, et la phase de la tension au nœud de
connexion au bloc de commutation

• Un bloc de contrôle MLI constitué de deux régulateurs PI :

o Un régulateur PI qui donne l'indice de modulation m en fonction de la
différence entre la tension du nœud et sa référence (Figure.//.

o Un régulateur PI qui donne le déphasage Centre la tension du STATCOM
et celle du nœud, en fonction de l'écart entre la tension aux bornes du
condensateur et sa référence (Figure. 11.22).

o Les deux régulateurs sont munis d'un limiteur qui garantit les valeurs de w,
et de <5> de ne pas dépasser leurs valeurs limites déterminées précédemment

Un bloc contrôleur de commutation qui génère les impulsions nécessaires à fa
commutation des VSI pour générer îa tension du STATCOM avec l'amplitude et
la phase qu'il faut.

i

1

Fig.H.24 Indice de modulation m

S

V de ref

Fig.II.25 Déphasage ô

L'utilisation des techniques MLI permet d'améliorer ce type de dispositifs. Il n'est pas
exigé de disposer d'un grand nombre de commutateurs avec une connexion complexe de
transformateurs pour avoir une source de tension propre, ce qui permet d'économiser sur le
prix d'investissement, et sur F encombrement.

i
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II.7.3 Conclusions

Les caractéristiques V-I, d'un STATCOM et celle du FC-TCR, sont presque semblables.
L'influence de ces deux dispositifs installés en un nœud du réseau est presque la même. Mais
le STATCOM a l'avantage du prix, une moindre teneur en harmoniques, et une réponse plus
rapide.

Les qualités du STATCOM attirent de plus en plus les opérateurs des réseaux électriques,
l'augmentation continuelle de la puissance et de la rapidité des IGBTs et IGCTs, Leur
moindre coût et pertes font que les STATCOMs remplaceront les SVC dans quelques années,
et des constructeurs de matériels électriques, comme ABB, Siemens, EPR1, proposent déjà
des dispositifs STATCOM d'une puissance allant jusqu'à 500 MVAr [2, 15, 16].

i

i
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I I I . 1 Introduction

L'utilisation des condensateurs série pour compenser les réactanees des lignes à longue
distance, est la méthode la plus efficace et la plus économique pour améliorer le transfert de
puissance. Les deux raisons principales pour incorporer des condensateurs série dans un
système de transmissions sont:

• l'augmentation de la capacité de transfert des lignes comme résultat de l'augmentation des
limites des stabilités permanent et transitoire.

• la réduction des pertes dans le système en optimisant la répartition de la puissance active
entres les lignes parallèles

Avec le développement de l'électronique de puissance, les Capacités Séries Contrôlées
(CSC Controlled Séries Capacitor), offrent un moyen puissant pour améliorer les
performances des systèmes de transmission d'énergie électrique. Les CSC permettent aux
opérateurs de contrôler le niveau d'écoulement de puissance, et d'amortir les oscillations du
courant.

Les bancs de condensateurs en série doivent être conçus pour donner au moins la même
efficacité de transport des lignes, pour pouvoir les intégrer dans le réseau de transmission sans
affecter sa stabilité.

L'intégration de la compensation série dans le réseau électrique permet d'améliorer le
contrôle de la tension et équilibrer la puissance réactive, puisque la génération de la puissance
réactive par les condensateurs série augmente lorsque la puissance transférée augmente. Les
condensateurs série sont des dispositifs autorégulateurs.

t

f
a- Compensation série b- Extension de réseau

Fig.lIL] Augmentation d'une même puissance transmissible mais avec une réduction
de 90% de coût d'investissement en utilisant la compensai ion série

La configuration du réseau de transmission et ses exigences en ce qui concerne le matériel
de protection et le temps de réinsertion déterminent le plan de protection qui doit être adopté.
Le temps entre l'ouverture de la ligne de défaut et celui de mise en fonctionnement des
condensateurs série est le facteur !e plus important à prendre en considération.
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III.2 Technologie des CSC

La configuration d'un système d'énergie électrique met en exergue plusieurs défis
opérationnels à relever par un choix approprié de la technique de compensation série. Les
TCSC (Thyristor controlled Séries Capacitors), TSSC (Thyristor Switched Séries Capacitors)
et MSSC (Mechanically Switched Séries Capacitors) sont des dispositifs efficaces qui
satisfont les besoins du système de transmission.

Durant 1997, !a première installation commerciale TCSC a été commandée pour la sous-
station Stde (Suède). Ce TCSC fourni un niveau de compensation élevé sans augmenter le
risque de résonance subsynchrone et incorpore des fonctions de contrôle telles que
l'amortissement des oscillations de courant[l 1].

Toutes les installations de compensation série opérationnelles utilisent des batteries de
condensateurs passifs comme principale source de puissance réactive. L'addition d'un moyen
de contrôle des capacités fixes permet une variation de la réactance capacitive insérée, donc le
contrôle du niveau de compensation. Ce moyen de contrôle utilise un équipement de
commutation mécanique ou une technologie à semi-conducteurs comme les thyristors de
puissance.

MSSC TSSC
TCSC

IV

r\ Dispositifs CSC

Les caractéristiques des dispositifs CSC se traduisent par :

o
o
o
o
o
o

le contrôle de l'écoulement de puissance dans une ligne spécifique.
la minimisation des pertes du système.
ramollissement des oscillations du système.
éviter les résonances subsynchrones.
l'adaptation du transfert de puissance aux conditions présentes.
l'augmentation de la stabilité du système.
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I

HI.2.1 Différents dispositifs CSC

IIL2.1.1 Condensateurs série commutés mécaniquement (MSSC)

L'implémentation des condensateurs série contrôlables est réalisée par un segment
commuté mécaniquement. Une sélection rigoureuse de la taille des segments offre une large
variation de la réactance capacitive insérée avec une résolution adéquate. Les avantages
évidents des MSSCs sont leur faible teneur en harmoniques en fonctionnement continu et
leur faible perte de conduction. Le temps de réponse de la commande à l'exécution est de 50
à 100 ms après l'insertion d'un segment. La fréquence de fonctionnement est limitée par les
intervalles de maintenance des disjoncteurs mécaniques (breakers).

\lf \

Fig.IHJ Schéma d'un MSSC

Les caractéristiques d'un MSSC sont :

• une conception générale analogue à celle des installations de condensateurs fixes.
• un contrôle adéquat de l'écoulement de puissance en régime permanent.
• une limitation du nombre des ajustements journaliers du degré de compensation

FII.2.1.2 Condensateurs série commutés par thyristors (TSSC)

Le TSSC est une extension des MSSCs où les commutateurs mécaniques sont
remplacés par des thyristors de puissance. Ces thyristors sont en conduction ou en blocage
pour un nombre désiré de demi-cycles. La réponse de la réactance insérée suit la
commande en dessous d'un demi-cycle de la fréquence fondamentale des thyristors. Les
séquences de variation de la réactance peuvent se faire durant n'importe quelle période de
temps. De plus, un nombre d'opérations illimité peut être fait sans aucune assistance. De
plus, il n'y a pas de génération harmonique à cause du mode de commutation des
thyristors.

Fig.l 11.4Schéma d'un TSSC
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Chapitre III Les systèmes FACTS dans la compensation série

Les TSSCs se caractérisent principalement par :

• une conception générale semblable à celle des installations de condensateurs série
fixes.

• un système de contrôle simple sans avoir besoin de capteurs dans le circuit principal
HT.

• un nombre de séquences et d'opérations sans restriction.
• un ajustement fréquent du degré de compensation pour le contrôle de capacité de

charge et l'amortissement des oscillations électromécaniques.

HI.2.1.3 Condensateurs série contrôlés par thyristors (TCSC)

Le banc de condensateurs est monté avec un TCR qui fait circuler des impulsions de
courant en phase avec le courant de la ligne. Ceci augmente la tension des condensateurs
au delà de la tension qui peut être obtenue par le courant de ligne tout seul. Chaque
thyristor est amorcé une fois par cycle et avec un temps de conduction inférieur à un
demi-cycle de la fréquence fondamentale appliquée.

Si la tension ajoutée, créée par la circulation des impulsions de courant, est contrôlée
pour être proportionnelle au courant de ligne, le réseau électrique voit le TCSC comme
une réactance qui augmente au-delà de la réactance physique des condensateurs. A cause
des intervalles de conduction des thyristors, des harmoniques de courant seront injectés
dans les condensateurs. Les harmoniques de courant augmentent avec l'augmentation du
degré de surtension.

Fig.IILS Schéma d'un TCSC

Les caractéristiques d'un TCSC sont:

• la conception matérielle est adaptée à îa tension maximale qui doit être supportée.
• le débit MVar du banc de condensateurs est proportionnel à la tension maximale

produite et le courant maximal correspondant.
• un contrôle avancé, particulièrement pour le mode atténuation des résonances

subsynchrones (SSR).
• un nombre sans restriction d'opérations et de séquences.
• une configuration précise du degré de compensation.
• un ajustement fréquent du degré de compensation pour l'atténuation des SSRs et de

l'amortissement des oscillations de courant.
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1II.2.2 Applications des CSC:

La compensation série est la meilleure technique actuellement connue pour accroître la
capacité de transfert de puissance des lignes de transmission. Les condensateurs série
fonctionnent en insérant une source de tension en série avec la ligne de transmission avec une
polarité inverse à celïe de la chute de tension à travers la ligne. L'effet apparent est la
diminution de la réactance apparente de la ligne de transmission. Les différents modes de
contrôle des condensateurs série peuvent être des solutions appropriées pour les objectifs
suivants :

Un degré élevé de compensation série :

Les condensateurs série augmentent la capacité de transfert des lignes de transmission.
Le degré de compensation maximum dans un réseau de transmission est limité par le
risque potentiel d'interaction entre les condensateurs série et les turboalternateurs les
plus proches. Ce phénomène est connu sous le terme de la résonance subsynchrone
(SSR).

Considérant l'exemple traité dans le chapitre II (§.11.2.2), si un condensateur de
réactance Xc est monté en série avec la ligne de transmission(Figure III.6],
l'impédance de cette dernière devient (X/-Xc ). Alors la puissance transmise à travers
cette ligne est donné par :

F F
L-'SJ-*'

™ (III. 1)
p —

x,-xc

I fcï
Is'

Fig.II/.6 Compensation série

I

La puissance maximale transmise est augmentée avec (Xj/Xc-X/. )par rapport celle de
la ligne non compensé, si le condensateur est muni d'un dispositif de contrôle, le
rapport (Xi/ Xc -X/, ) devient variable, est donc la puissance transféré serait
contrôlable.
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I

I

compensation Série

Système non \é

90

angle de transmission i\ 7 Effet de la compensation sur la puissance transmise

Amortissement des oscillations de puissance

Plusieurs oscillations de courant non amorties avec des fréquences allant de 0.2 à
2.0Hz apparaissent pour des niveaux de puissance élevées dans les longues lignes de
transmission. Les CSCs peuvent amortir ces oscillations et permettre ainsi un transfert
à haut niveau de puissance sur de longues distances. De plus, les CSCs peuvent offrir
un support important pour le réseau en cas de défauts importants en lui faisant
retrouver son fonctionnement synchrone.

Interconnexions

Deux ou plusieurs réseaux électriques sont souvent interconnectés pour permettre un
transfert économique de puissance entre eux, partager leur réserve en cas de besoin et
augmenter leur rentabilité et fiabilité. Les CSCs sont un moyen efficace
d'interconnexion pour profiter d'un échange de puissance économique régulier
lorsque les points d'interconnexions sont électriquement faibles.

Contrôle de l'écoulement de puissance

Les CSCs permettent aux opérateurs de mieux gérer l'écoulement de puissance à
travers une ligne de transmission. Ceci est utile spécialement lorsqu'une distribution
irréguïière de puissance entre différents circuits de transmission conduit à une
surcharge et force l'opérateur à réduire la capacité d'usage de certaines lignes.

Contrôle de capacité de chargement des lignes de transmission

Les CSCs sont un moyen efficace pour améliorer la capacité de transfert des lignes de
transmission. Le degré de compensation peut être contrôlé pour minimiser les pertes
du système durant son fonctionnement normal.

l ' .Nl* '.> •H
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III.3 Etude d'un TCSC

Dans un fonctionnement typique des systèmes électriques, les amplitudes de tensions des
jeux de barres sont généralement contrôlées, pour rester dans les limites permises, et éviter les
changements subits aux nœuds de charges. Pour certains systèmes de puissance, qui sont
caractérisés par des paramètres fixes, le degré de contrôle d'écoulement de puissance avec
l'ajustement de tension est limité, car dans ces types de systèmes, on peut avoir un contrôle de
la puissance injectée aux nœuds de génération, mais pas sur le déphasage entre les tensions
des nœuds de génération et de charge. Bien plus, ce type de contrôle s'accompagne souvent
d'un changement relatif de l'angle rotorique des alternateurs, dû au changement de la
puissance mécanique transmise à son arbre, et pour des considérations de stabilité dynamique,
cet angle rotorique est limité, ce qui limite aussi la puissance transmise.

Nous avons présenté précédemment, des dispositifs de compensation shunt comme les
SVCs qui ont un contrôle assez flexible de la tension.

Une autre approche qui améliore les limites de stabilité et augmente la capacité de transfert
de la ligne est la compensation série. La puissance transmise à travers la ligne est inversement
proportionnelie à son impédance de transfert, donc l'augmentation des limites de transfert se
fait par la compensation de la ligne. On peut mentionner, à titre d'exemple que 50% de
compensation série (c-à-d réduire l'impédance de la ligne de moitié) permet
approximativement de doubler ta puissance transmise dans un fonctionnement stable, alors
que 75% de compensation série peut augmenter la puissance transmise jusqu'à quatre fois sa
valeur originale.

Bien que la puissance de transfert à travers les lignes puisse être nettement améliorée, les
hauts niveaux de compensation ne sont pas utilisés, car pour de petits changements de la
tension finale, il peut y avoir des variations incontrôlables dans l'écoulement de puissance,
ainsi que de grands courants et tensions transitoires dans le cas de régimes de résonance série.
En pratique, la limite supérieure de compensation série est d'environ 70% .

Pour tenir compte des petites variations de l'impédance série en régime permanent, le
composant TCR, déjà présenté précédemment, est connecté en parallèle avec un condensateur
série conventionnel. Le schéma obtenu est appelé TCSC (Thyristor Controlled Séries
Capaciîor).

En fait, le TCSC est le premier contrôleur série développé dans les systèmes FACTS. Ce
type de dispositifs a été installé pour la première fois dans la sous-station de Kayenîa par
Western Area Power Administration (WAPA) au début de l'année 1992[11].

L'organe essentiel de commande du TCSC est le TCR qui est un contrôleur statique
utilisant une interface d'électronique de puissance pour fournir un contrôle rapide de l'énergie
réactive. Le principal composant contrôlable est une réactance inductive connectée en série
avec un thyristor bipolaire de commande.

La variation de l'angle d'amorçage des thyristors, permet de varier la valeur de la
réactance inductive, qui cause un échange rapide de l'énergie réactive entre le TCR et le
système.
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i

Selon les conditions de fonctionnement du réseau électrique, un échange de l'énergie
réactive peut être exigé entre le dispositif et le système de transmission. Pour satisfaire cette
exigence, la réactance inductive est souvent connectée en parallèle avec une capacité fixe, cet
ensemble étant protégé à l'aide de varistances d'oxyde du métal (Métal Oxyde Varistors ou
MOV), comme l'indique le schéma suivant

MOV

1T71

I

I

I

FigJH.8 Schéma d'un TCSC

La structure d'un TCSC est ainsi équivalente à un SVC de type FC-TCR, la différence
étant que le TCSC est connecté en série avec la ligne de transmission, alors que le SVC est
connecté en shunt à un nœud préalablement sélectionné. Une autre différence, est que le
TCSC est connecté directement à la ligne alors que le SVC exige un transformateur de
liaison.

Le principe de base du TCSC est l'ajustement optimal et rapide de l'impédance de la ligne
à laquelle il est connecté. En contrôlant la réactance du TCSC, l'impédance de la ligne est
compensée, et donc l'écoulement de puissance à travers la ligne est augmenté.

Les compensateurs séries conventionnels étaient commandées par des mécanismes
mécaniques, ce qui veut dire un contrôle lent et moins rigoureux . L'utilisation des thyristors
offre un moyen de contrôle rapide et rigoureux, surtout dans le réglage d'écoulement de
puissance.

I1I.3.1 Analyse du circuit d'un TCSC et ses principales fonctionnalités

Comme les composantes fondamentales de la tension et du courant sont contrôlés, le
TCSC devient analogue à une impédance contrôlable, qui est le résultat de la mise en
parallèle de la réactance équivalente d'un composant TCR et une capacité.

Notons par :

ZK-SC = JX-rcsc

7 — iY ~ i
^TCR ~ 7'1 TCR ~ .1

(II1-2) l'impédance équivalente du TCSC.

(IIÎ-3) l'impédance équivalente du TCR.

(II1-4) l'impédance de la capacité

On peut écrire
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j*c

d'où

~ j
X Xt:XL

c -x-d l

Dans l'équation (HI-5) le signe de l'impédance peut être négatif ou positif. Certaines
valeurs d'angle d'amorçage «causent un état de résonance. Ces valeurs dépendent du rapport

I Posons p ^ Xc / XL . La figure (III. 9) représente les résultats analytiques en p.u. de
l'impédance fondamentale de TCSC en fonction de l'angle d'amorçagea pour deux valeurs
différentes de p.

I
I
I

I

170

Fîg.IÏI. 9 Variation de l'impédance équivalente du TCSC en fonction de l'angle d'amorçage

\t facile d'identifier les deux zones de fonctionnement, capacitive et inductive, et même
la zone de résonance où la réactance du TCR qui, pour certaines valeurs de l'angle
d'amorçage des thyristors «, est égale à la réactance capacitive. Pour certaines valeurs de p, il
peut y avoir plus qu'une zone de résonance.

La figure IIUO représente les allures de la tension aux bornes de la capacité et le courant
dans le TCR pour des angles d'amorçage a = 120° (fonctionnement inductif), a = 155° et
a = 170° (fonctionnement capacitif)- Pour a >90°, le courant dans le TCR n'est pas purement
sinusoïdal, et plus «augmente plus son amplitude diminue.

i
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I
û= 170e

i
Fig.III.lO Variation de la tension aux bornes de la capacité et le courant de TCR pour

différentes valeurs d'angle d'amorçage a

IIT.3.2 Les limites de fonctionnement

\_ fonctionnement capacitil

Fig.IH.ll Caractéristique XTCSC / Xc en fonction de /'angle d'amorçage

La figure (III.Il) représente l'état permanent de la réactance équivalente du TCSC en
fonction de l'angle d'amorçage a avec un rapport cyclique p — 2.06. Pour une conduction
continue des thyristors (a = 90°), le TCSC fonctionne en mode bidirectionnel (mode court-
circuité) où l'impédance est presque égale à la réactance inductive ( |X/j« \Xc\- Pour
a = 180°, les thyristors sont bloqués (mode bloqué) et la réactance effective est celle de la
capacité. Le dispositif peut être continuellement contrôlé dans la zone inductive
(90° <a< 129°) et la zone capacitive (142° < a< 180°), tout en évitant la zone de résonance.
En fonctionnement capacitif, Xn.sr a pour valeur 1.0 Xc < XTCSC ^ 3.0 Xc alors qu'en

fonctionnement inductif nous avons -2.0 Xc < XTCSC ^ 0 .

Pour un système avec un seul dispositif TCSC, la réactance XTCSC ne peut pas prendre les
valeurs comprises entre 0 et Xc

i
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A /v 'sf

I

Fig.IIU2 Caractéristique Xncsc/Xc en fonction du courant de la ligne Ingne

La figure (111.12) représente l'état stable de la réactance équivalente d'un TCSC en
fonction de courant de la ligne, où toutes les contraintes et limitations de fonctionnement
sont définis comme suit ;
A , D : limitation de la zone de résonance.
B : limitation d'angle d'amorçage (a= 180°, thyristors en mode bloqué).
C : limitation d'angle d'amorçage (a •= 90°, thyristors en mode de court-circuit).
E , F : limites supérieures de la tension pour le fonctionnement inductif et capacitif.
G : courant maximum permettant la conduction continue.

I l 1.3.3 Implémentation pratique

ans l'implémentation pratique, on trouve plusieurs compensateurs en série. Pour des raisons
économiques, on utilise deux montages mixtes : l'un constitué de plusieurs TCSCs en série et
l'autre de compensateurs conventionnels[18].

Disjoncteur Disjoncteur

l-KH
L -̂TO^H

TCSC
compensateur série

conventionnel

FigJII.Î3 Implémentation pratique du TCSC

i
i
i

i-NP 2001/2002 •16



Chapitre III Les systèmes FACTS dans la compensation série

L'avantage de connecter plusieurs TCSCs en série, est que la réactance effective totale
donne lieu à une gamme plus large de valeurs, puisque l'intervalle de contrôle restreint dans
le cas d'un système avec un seul contrôleur TCSC s'élargit (Figure III. 14}.

un TCSC Jeun TCSCs

i
FigUI. 14 Caractéristique

quatre TCSCs

1 0 1 0 1

sc -VA-/ en fonction du nombre de TCSCs en séries

III.3.4 Implémentation des TCSCs dans la gestion de l'écoulement de puissance

Supposons qu'un dispositif TCSC est placé entre deux nœuds k et m (Figure 111.15). Si on
néglige les pertes, la puissance P injectée dans le TCSC à partir du nœud de génération k est
égale à celle injectée par le TCSC au nœud de charge m. Le modèle du TCSC représenté par
la figure 7/7.75 est décrit par le système d'équations (111-7) :

I
(l\Q)m

1
s

V(0K} He,a,ât

FigJU.15 Modèle du 7'CSO dans un écoulement de puissance

I
B —

\r —er)-*- sin2a) où Be -
nX,

= IV,

I
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III.3.5 Modélisation et stratégies de commande

La puissance transmise à travers une ligne de transmission est fonction des valeurs des
amplitudes de tension des deux extrémités V\t Vi , ainsi que leur déphasage 0\i.

VV/> = _^2.sin(9i2
X

X : étant la réactance équivalente de la ligne.

Une des lois de commande d'un TCSC est sa réactance de modulation, par exemple pour
un niveau de compensation égal à 70% est donnée par:

Stratégie de puissance de modulation
A partir de l'équation (111-8) , il est clair que pour contrôler la puissance de transfert par le

biais de la réactance, il faut supposer constants tous les autres paramètres. Puisque le TCSC
injecte une certaine puissance réactive dans la ligne de transmission, la tension au nœud de
réception et l'angle de transmission seront affectés. Cependant, la puissance transmise varie
selon la variation de ces paramètres. En raison de cette variation, la stratégie de contrôle de la
puissance transmise se base sur l'équation suivante:

Stratégie de courant de modulation
Cette stratégie de commande permet au système de transmission de fonctionner dans une

marge spécifique d'écoulement de puissance. Une autre stratégie de commande similaire est
le courant de modulation, ce qui permet aux dispositifs de fonctionner prés de leurs limites
thermique, puisque le paramètre contrôlé est le courant :

Stratégie d'angle de transmission de modulation
Le déphasage de tension des lignes peut aussi être contrôlé pour augmenter la stabilité du

système, par son maintien dans une marge de valeurs permises.

0}2 = 0 (111-12)

Les limites de contrôle des dispositifs dépendent de l'angle d'amorçage des thyristors.

Pour un fonctionnement inductif, non utilisé en régime permanent du réseau électrique, les
valeurs limites de l'angle d'amorçage sont amin et amœf

où ÛW.L = 90° et ÛWL<ÛV«

«res étant l'angle du cas de résonance déterminé graphiquement en fonction de rapport Xc /A/,
(Figure Ulï 1).

Le fonctionnement capacitif est limité par ûwnc et û^axc avec ainmC> o^ et «m«c "= 1 80° ,
où a™ est aussi déterminé graphiquement en fonction de rapport Xc /Xf, (Figure ///. 1 /}.
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III.3.5.1 Contrôle par modulation du courant

Une des lois de commande utilisée dans les TCSCs est représentée par :

i

' ligne ~ ' ivf

Cette stratégie permet de maintenir la ligne de transmission à un niveau référentiel de
courant en dessous de la limite thermique de la ligne.

Pour se faire, on compare le courant mesuré avec un courant de référence. L'erreur
introduite passe par un régulateur Pi avec limiteur de courant. Le signai de sortie correspond
à l'angle d'amorçage des thyristors qui ajustent l'impédance équivalente de la ligne.

ce

i

i

Fig.HL16 Réglage par un courant de référence

L'implémentation pratique est illustrée par la figure suivante :

interrupteurs I
logiques

I Contrôleur

Fig.IU.17
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TII.3.6 Dîmcnsionnement d'un ÏCSC

Les caractéristiques d'un TCSC dépendent essentiellement de la zone de résonance en
fonctionnement normal, qui dépend généralement du rapport p = Xc / XL. En général, la
valeur de p est prise égale à 10, ce qui détermine le point de résonance à ares = 143°. Cette
valeur est typique dans plusieurs fonctionnements de TCSC [11].

La réactance équivalente du TCSC est contrôlée généralement dans la région capacitive,
entre la valeur minimale de Xmsc ^ Xc , et la valeur maximale qui correspond à un niveau de
compensation de la ligne égale à 100%.

Pour une impédance donnée de la ligne, la valeur maximale de XTCSC (100 % de
compensation) est donnée par Xmax = 3 Xc - Cette valeur est déterminée à partir de la
caractéristique du TCSC représenté par la figure ///. /8 Pour éviter au maximum la zone de
résonance, on prévoit des marges de sécurité dans le choix des valeurs limites de l'angle
d'amorçage amin et arttflK, à partir de la figure ///. 18 On prend anim = 148° et amax = 175°.

i

i
140 145 160 165

alpha fdeg]
175 180

I
I

FigJii. 18 Caractéristique de fonctionnement du TCSC. avec p = 10

i
I
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III.4 Etude d'un UPFC

Le contrôleur universel d'écoulement de puissance (UPFC) est le contrôleur le plus
sophistiqué des dispositifs FACTS jusqu'à présent. Il représente une implémentation
transistorisée avec toutes les fonctions de contrôle d'écoulement de puissance. Le principal
composant de base est une source de tension synchronisée (SVS ou Synchronized Voltage
Source). Un SVS est alimenté par un convertisseur utilisant des GTOs, et est considéré
comme étant un générateur synchrone idéal produisant un système de tension triphasée
équilibrée, avec une fréquence fondamentale, et une amplitude et une phase de tension
réglables.

Cette machine idéale :

• peut échanger de l'énergie active (si elle est couplée à une source d'énergie)
indépendamment de l'énergie réactive générée.

• ne présente aucun inertie mécanique.
• est caractérisée par une réponse très rapide.

ligne ligne +

AC

tria

_3&:

&
-B*-

Usinât-

I—~ : 1
Energie !
stocké -

a. SVS avec six commutateurs b. Source de tension .synchrone SVS

Fig.lI/J9 Une source de tension synchrone (SVS) fonctionnant en compensation série

IH.4.1 Structure de base et principe de fonctionnement

La structure de base d'un UPFC est représentée par la figure (111.20). Elle consiste en deux
convertisseurs SVS, l'un connecté en parallèle avec la ligne (convertisseur 1) par le biais d'un
transformateur, et l'autre en série avec la ligne (convertisseur 2) à travers un deuxième
transformateur. Les deux convertisseurs fonctionnent avec une borne continue commune,
fournie par un condensateur de stockage.
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Le convertisseur série est contrôlé de façon à ce qu'il injecte une tension triphasée
symétrique à amplitude et phase de tension bien déterminées. Cela se traduit par le fait que le
convertisseur série contrôle la puissance active et réactive qui s'écoulent dans la ligne de
transmission. La puissance réactive peut être produite de façon indépendante à partir du
deuxième convertisseur, alors que la puissance active impliquée dans l'injection série est prise
à partir de ia ligne de transmission.

Le convertisseur shunt a principalement deux fonctions fondamentales. La première
correspond à la fourniture de la puissance demandée par le convertisseur série, la deuxième
est celle de fournir ou d'absorber la puissance réactive nécessaire à la régulation de la tension
générée par le transformateur shunt,

ligne

>ca

ÏO

Convertisseur ]
shunt

1
e

s
f

—-

H
P

9

p.

u
f
ï

:i

ii î

Convertisseur 2
série

•Ç
f

<;
f

n

u
F
?

ii
ii
s
?

ii
' — -
n

i

Ui
nrjun

Fig.IH.20 Implémentation d'un UPFC

Les deux SVS peuvent fonctionner indépendamment l'un par rapport à l'autre. Le SVS
parallèle fonctionne comme un STATCOM et le SVS série comme un SSSC (le SSSC est un
STATCOM en série avec la ligne). Cela signifie que le nouveau contrôleur FACTS qui est
rUPFC est un assemblage combiné de deux autres dispositifs FACTS, le STATCOM et le
SSSC, implémentés dans la pratique comme deux sources de tension, l'une en série avec la
ligne et l'autre en parallèle.

UI.4.2 Modélisation d'un UPFC et modes de contrôle

La puissance qui s'écoule à travers une ligne de transmission à courant alternatif, située
entre deux nœuds 1 et 2, est déterminée par :

• les amplitudes des extrémités de la ligne V\t Vi.
• Les phases de tension 0\t 6^.
• l'impédance équivalente de la ligne, Zeq = Re<f+ j Xeq ou son admittance équivalente

Si on néglige la résistance de la ligne, qui est généralement le cas typique des moyennes et
longues lignes, la puissance transmise peut être représentée par l'expression suivante :
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V.V= -L-Lsin(0 -0 )
/-Wanc*,-*,)

avec

En termes de courant , l'expression précédente devient

. 2
1 2

ITI.4.3 Stratégies de commande

Les stratégies de commande utilisées sont appliquées à tous les contrôleurs des systèmes
FACTS étudiés à travers ce mémoire. Les modes de contrôle des différentes parties de
PUPFC peuvent varier d'une stratégie à une autre, selon le paramètre que l'on désire
contrôler. Nous pouvons ainsi citer :

* 1. Stratégie de puissances de modulation

P f - P r /7//-/5Ji unie ' T€] f J J / jf -J/

Cette stratégie permet au système de transmission d'opérer à un niveau référentiel de
puissance.

2. Stratégie de courant de modulation

Ititnt-Ircf (111-16)

M Cette stratégie de commande est utilisée si le paramètre à contrôler est le courant de la ligne,
permettant au système de fonctionner prés des limites de la ligne.

3. Stratégie d'angle de transmission de modulation

Elfe est utilisée pour augmenter la stabilité du système en maintenant la phase de tension dans
la marge permise.

4. Stratégie de réactance de modulation

I Elle exige une valeur limite de la réactance équivalente du contrôleur.
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Chapitre III Les systèmes FACTS dans la compensation série

Le dispositif UPFC possède plusieurs modes de fonctionnement et de contrôle du fait de sa
structure en deux parties (shunt et série) .

Le SVS shunt est généralement destiné à contrôler le courant /,/, injecté dans la ligne de
transmission[19]. Si l'on choisit un système de coordonnées orthogonales d-q, le courant /^sc
compose en deux composantes :

où IsM est la composante réelle (ou directe) en opposition de phase avec la tension de la ligne
ISM est la composante réactive (ou quadrature ) en quadrature de phase avec la tension de la

ligne.

La composante directe /*;,</ est automatiquement déterminée par la puissance active exigée
par le convertisseur série, alors que la composante réactive J3hq peut être déterminée
indépendamment en choisissant un niveau référentiel désiré. Cependant, deux modes
possibles pour la composante shunt existent :

• mode de commande réactive : la référence est une puissance réactive (capacitive ou
inductive).

• mode de commande automatique de la tension de la ligne : son but est de maintenir la
tension de la ligne de transmission à un niveau référentiel bien désiré.

De manière analogue, le convertisseur série est généralement destiné à contrôler
l'amplitude et la phase de tension. Cette tension peut être déterminé par différentes modes :

• mode d'injection directe de la tension : l'entrée référentielle est directement la tension
série.

• mode de simulation de l'impédance de la ligne : dans ce cas, l'entrée référentielle est une
impédance à ajouter en série avec celle de la ligne.

• mode de commande automatique de l'écoulement de puissance : les entrées référentielles
sont les puissances P et Q à maintenir dans la ligne de transmission.

En général, le SVS shunt est contrôlé en utilisant Je mode de commande automatique de la
tension, et le SVS série utilise le mode de commande automatique de l'écoulement de
puissance.

I - N 1*2001/2002



Chapitre JU Les systèmes FACTS dans la compensation série

i
i

HI.4.4 Modèle de commande d'un UPFC

Soit le schéma fonctionnel illustré par la figure (III.21).

Flg.III.21 Modèle de fonctionnement d'un UPFC

Le système d'équations décrivant les déférentes écoulements de puissances sont

convertisseur shunt :

(111-20)

convertisseur série :

(111-21)

I

IIF.4.4.1 Modélisation des puissances instantanées délivrées par les SVSs au
système de transmission

Un convertisseur connecté à un système électrique et capable d'échanger de la puissance
peut être représenté par une source de tension sinusoïdale symétrique :
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Fig.flf.22 Modélisation d 'un SWS

En utilisant les transformations de Park, le système triphasé symétrique (V(J

être transformé en un système dans le référentiel d-q (Vd, Vq ):

K.

0

où (9 est l'angle entre le référentiel de Park d-q et le référentiel normal abc.

Hypothèses :

• les pertes de transformateurs sont négligées.
• nous supposons que les conditions d'équilibre sont satisfaites.

f

• une condition de découplage en choisissant un référentiel qui donne : <

Les puissances instantanées s'écrivent ainsi :

-F '
2 *'**

-V
2 ci ff

Vc ) peut

(JII-22)

(III-23)

III.4.4.2 Contrôle des convertisseurs shunt et série

Modélisons un dispositif UPFC par deux SVSs idéaux, connectés respectivement en série
et en parallèle avec la ligne de transmission comme illustré par la figure suivante:
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I
cotilrôleur d'UPFC

r
Fig.lIL23 Modèle d'un LIPFC avec bloc de contrôle

Cependant, les systèmes de contrôle de l'UPFC doivent être développés pour évaluer
l'amplitude et l'angle de phase des deux sources de tension. Pour cela, on considère que le
convertisseur shunt est contrôlé par le mode de commande automatique de tension, et le
convertisseur série en mode de commande automatique d'écoulement de puissance.

D'après le système d'équations (111-23), les puissances instantanées pour les conditions
suivantes s'écrivent :

' 3., .

K = 0 .
ce qui implique (111-24)

(MO - A/

où et iguane sont les composantes orthogonales du courant de la ligne.

A partir de l'équation (111-24) , on calcule les composantes référentielles du courant de
ligne :

(111-25)

où P' et (7; sont les puissances exigées au nœud d'arrivée.
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De manière analogue, les puissances instantanées active et réactive fournies par le
convertisseur shunt au point de connexion sont :

1]
2
3

(111-26)

où V\ est égale à la tension de départ V\t V\ = 0 et
/.,/,</et igfuf sont les composantes orthogonales de courant injecté par le convertisseur

shunt.

Les courants de référence pour le convertisseur shunt sont :

/J*
1 sl>

\d (II 1-27)

3

o sont les puissances exigées pour le convertisseur shunt.

A l'aide des équations présentées ci-dessus et en utilisant le système de coordonnées
orthogonales, on obtient le schéma bloc de contrôle à travers la figure (111-24) :

Va Vh V

• -\ ••* ' -• v! r- . •.... -
Transformation

de Park

\

Vsh

Q*

Calcul d'écoulement
de puissance

' Trf* J

.,

' rf

Fig.IIL24 Contrôle de la tension aux born&d'un SVC avec la mode automatique de
puissance
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III.4.4.3 Convertisseur série

Les variables d'entrée pour le contrôle de la puissance active et réactive au nœud d'arrivée
sont :

• les valeurs instantanées des tension et courant au nœud d'arrivée

les valeurs référentielles des puissances au nœud d'arrivée

rivée

L'/C.

et

y*.

Les variables de sortie sont des variables intermédiaires du système, utilisées pour

évaluer les composantes de la tension série injectée par le SVS série.

Dans le système orthogonal d-q, les composantes Kw/et VMq sont déterminées comme suit :

y
17 _ fis ff \ x

(111-28)
Y = (V. - V, )' scq \ Iq >

CÛ

^L
CÙ

avec Xr - X, + X „

D'où la valeur de la tension série :

K
V..

(111-29)

A partir de cette tension, on peut déduire les puissances active /*« et réactive Q,e que doit
échanger le convertisseur série avec le système de transmission.

III.4.4.4 Convertisseur shunt

Les variables d'entrée du convertisseur pour contrôler l'écoulement de puissance sont :

les valeurs instantanées des tensions au nœud de départ k

les valeurs instantanées des courants injectés par le convertisseur vers la ligne de

transmission

les valeurs référentielles des puissances à injecter Q:,,
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I

Comme pour le convertisseur série, les variables de sortie associées au bloc de

contrôle sont utilisées pour évaluer la tension que doit injecter le convertisseur shunt VSM et
VSM tel que :

V -V
y itltd ~~ V kri

V = Vs/iq ktf

CD

D'où

(111-30)

(111-31)

Finalement, on déduit les puissances active et réactive Psf, et Qsh que doit échanger le
convertisseur shunt avec la ligne de transmission.

Le schéma bloc de contrôle est décrit par la figure (111.25). Les différentes constantes du
régulateur PI sont définies comme suit :

K — K — •""•'
A /*«• - "7 * ̂ « - ~7T~~

-* ^ vi> '

„ R*i, (o

sh

où 71 dépend des caractéristiques de convertisseur (généralement T < 0.05ms }.

Fig. 111.25 Bloc de contrôle
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Chapitre III Les systèmes FACTS dans la compensation série

IIÏ.4.4.5 Techniques de contrôle des convertisseurs

II existe deux stratégies de commande qui peuvent être utilisées pour contrôler les GTOs
des convertisseurs. Dans notre étude, nous évoquons la stratégie la plus utilisée, soit la
Technique de Modulation de Largeur d'impulsion ou MLI.

Dans ce cas, les trois phases de tension de sortie du convertisseur se résultent par :

2

Vyb = myydcsm(M + ay +0-j*) (111-33)

2 4
Vw = -myVdc sm(û* + ay+&-~7T)

ou
y est l'indice équivalent respectivement aux indices « se » représentant le

convertisseur série, et « sh » pour le convertisseur shunt,
my le facteur de modulation des GTO,

I ay représente le déphasage par rapport à Vk dans le cas de convertisseur shunt, et

par rapport à Vk - Vs dans le cas de convertisseur série, et
Vjc représente la tension de condensateur de stockage.

Le facteur de modulation m et l'angle a sont définis par :

m (I/f-34)y = 2^2 y^L^JL. et ay = tan
tic

où Vyj et Vyq sont calculés pour les convertisseurs série et shunt.

Une autre technique MLI consiste à comparer la tension des nœuds avec celle de la
référence. L'écart introduit entre dans le régulateur limiteur. La sortie du régulateur est une
valeur à ajouter ou à soustraire de la modulante de référence, ce qui donne le nouveau facteur
de modulation à appliquer au convertisseur.
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i
Fig.IIL26 Commande des convertisseurs par la technique à MU

La même technique est utilisée pour contrôler l'angle de phase de la tension de sortie du
SVS.

a

a,,

Fig.IH.27 Commande de l'angle de phase des tensions des SVS par la technique MLI

IIT.4.4.6 Contrôle de la partie de conduction continue

A partir des deux opérations des SVS dans le contrôleur UPFC, la tension aux bornes du
condensateur Cjc doit être maintenue constante. Ceci traduit que la puissance active échangée
entre FUPFC et le système de transmission est égale à zéro dans le fonctionnement stable :

^*+^=0 (UI-35)

Ceci signifie que la puissance active Pxi, délivrée par le convertisseur shunt est égale à la
puissance Pse échangée entre le convertisseur série et le système de transmission.

ENP 2001/2002 62



Chapitre III Les systèmes FAC'l'S dans la compensation série

Ainsi le système de contrôle peut maintenir la tension K(/r constante, en comparant la
tension actuelle par rapport à une tension de référence V'ic. L'erreur de la différence passe par
un régulateur proportionnel intégrateur qui sera ajouté à une valeur pré-évaluée.

A partir de la puissance échangée entre le convertisseur série et la ligne de transmission,
/**. est évaluée dans la base d-q. Cependant, P^. est calculé comme suit :

avec

* =3 V£ * Vk -V, IX* sin(a«0 (111-36)

Y M + °/<gw )'<%«? + ( ̂ tw + -* ligne Vqiigne

* seq ~ "h, ~ V\t«: + Aligne >l<IIIgne ~ (•* kse + ** ligne >l qligne

(111-37)

I
Le signal de sortie du système de contrôle est la puissance de référence /^ qui doit être

fournie par le convertisseur shunt. Bien plus, on utilise l'équation (111-36), et on calcule la
puissance Px à l'aide de l'équation (IJI-35), mais avec les nouvelles valeurs de l^ugnc, Iqiigm- et
/'ç/, calculés par :

(111-38)

Si on néglige les pertes des convertisseurs, la nouvelle tension du condensateur est donnée
par :

,/i/ p + p
-^-7— (Hl-39)

dt

I

le contrôleur universel d'écoulement de puissance UPFC, demeure le plus sophistiqué des
dispositif FACTS, Cela est dû essentiellement au différentes techniques de commandes que
nous avons expose*, et qui lui donnent le caractère de flexibilité, lors d'une perturbation
quelconque, en agissant par un effet de compensation de type série ou parallèle.
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i

IV.l Calcul d'écoulement de puissance

IV.l.l Modélisation et analyse de réseau électrique

L'analyse d'un réseau électrique moyennant sa modélisation et autres outils de calcul
numérique, nous permet d'avoir un aperçu sur le comportement général de ce réseau ainsi que
ses différents composants. Ce qui nous permet de suivre ses évolution au cours de ces
différents états.

L'utilisation de procédés numériques facilite grandement cette analyse, car un réseau
électrique de par sa topologie est un système complexe, dont la modélisation aboutit
généralement à des systèmes d'équations linéaires et non linéaires ainsi qu'à des systèmes
d'équations différentielles nécessitant absolument des outils de programmation pour leur
résolution.

IV.1.2 Méthode de Newton Raphson

Cette méthode est la plus connue pour résoudre les systèmes non linéaires. Elle est basée
sur l'algorithme :

Pour appliquer cette méthode dans un réseau électrique à n nœuds, des changements
appropriés sont effectués sur les formulations de base pour faire apparaître des systèmes de
fonction non linéaires :

Les Q calculés sont les puissances réactives des nœuds PV, les puissances réactives des
nœuds PQ étant connues, alors que les V sont les tensions des nœuds PQ, les tensions des
nœuds PV étant connues.

La méthode de Newton Raphson est appliquée au système d'équation :

AT'

La convergence est atteinte lorsque des mismatches appréciables sont obtenus, ce qui est
dans notre cas :

max(A/>)< 0,001
max(A(7)<O.OÏ
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Lecture des
variables initiales

Formation
de Ybus

Test de convergence
Max P <£ max O <£

Calcul des éléments de Jacobmen

FlgJV.l Algorithme de Newton Raphson pour le calcul d'écoulement de puissance
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IV.2 Exemple d'application dans un réseau à 6 nœuds

i
Pour bien illustrer certains apports des dispositifs FACTS, appliquons quelques modèles
étudiés au réseau électrique suivant :

Flg.IV.2 Réseau électrique à 6 nœuds

IV.3 Analyse du réseau sans dispositifs FACTS

L'analyse de notre réseau est réalisée avec un programme que nous avons développé sous
MATLAB 5.3. Ce programme nous permet de suivre l'évolution de chaque paramètre du
réseau par le biais du calcul d'écoulement de puissance. Il inclut aussi les sous-programmes
de fonctionnement et de commande des dispositifs FACTS comme définis dans les chapitres
FI et III.Ainsi l'organigramme générale qui décrit le programme élaboré, est illustré dans
l'annexe 3.

I

IV.3.1 Influence de la puissance active et réactive sur le réseau électrique

Pour étudier l'influence de la puissance active et réactive sur le comportement du réseau,
appliquons une fois une charge purement réactive, puis une autre fois une charge active,
toutes deux distribuées équitablement entre les différents noeuds de charge. Puis traçons les
graphes représentant la variation des amplitudes de tension et les pertes totales dans le réseau,
en fonction de la charge.

Les figures IV.3 JV.4 JV.5 et JV.6 donnent les différentes caractéristiques de ce réseau en
fonction de la charge,
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Fig.lV.3 Variation des tensions aux nœuds
de charge en fonction d'une demande

Purement réactive
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Fig.IV.4 Variation des pertes totales de
réseau en fonction de la charge
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Fig.IV.5 Variation des tensions aux nœuds
de charge en fonction d'une demande

Purement active

Interprétations :

420
Charge totale [MW]

Fîg.IV.6 Variation des pertes totales de
réseau en fonction de la charge

Dans la figure IV.3, nous remarquons que l'amplitude des différentes tensions aux nœuds
décroît rapidement avec l'augmentation de la charge réactive (couplage entre Q et V). La
tension du nœud 6 subit des chutes plus importantes en comparaison aux autres nœuds, et cela
pour un même niveau de charge, ceci étant dû essentiellement au fait qu'au nœud 6, il n'existe
aucun support de tension, et qu'il est éloigné de tous les nœuds de génération.
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Dans la figure IV.4, les pertes du réseau augmentent avec l'augmentation de la charge,
bien que celle ci soit purement réactive.

Nous remarquons dans la fïgwn? /K5, que la tension diminue avec l'augmentation de la
charge mais de façon moins forte que si la charge était réactive (découplage entre P et J V ) .
Mais l'augmentation excessive de la charge peut faire tendre la tension vers l'effondrement.
Nous remarquons toujours que le nœud 6 est le plus fragile, sa tension diminuant fortement
par rapport aux autre nœuds .

Dans la figure ÎV.6, les pertes du réseau sont plus importantes avec la circulation de fa
puissance active. Ces pertes ont une grande influence sur le rendement total du réseau
électrique.

Conclusions

La circulation des puissances active et réactive provoque des pertes actives et des chutes de
tension dans les conducteurs. Les pertes actives réduisent le rendement global des réseaux et
les chutes de tension sont néfastes au maintien d'une bonne tension. Ainsi il est donc
préférable sur le plan technique de les produire le plus près possible des lieux de
consommation.

Dans la suite de notre application, nous appliquons une charge inductive (cas pratique dans
les réseaux électriques), et à l'aide du programme que nous avons élaboré, nous suivrons les
variations des paramètres de réseau (tensions, écoulement de puissance et pertes) une fois
sans dispositifs FACTS, puis avec dispositifs FACTS.

0.85

O.S
450 500

Charge
650

Fig.IV. 7 Variation d'amplitudes de tensions du réseau en fonction de la charge

Les amplitudes des tensions des nœuds de charge diminuent avec l'augmentation de la
charge, et les pertes dans le réseau augmentent, ce qui est prévisible.

Le diagramme S-V représenté dans la figure IV.7 est utilisé pour montrer le profil des
tensions aux trois nœuds de charge qui subissent des chutes vis à vis de la demande des
consommateurs.
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i
On remarque que le nœud 6 est un nœud très sensible, du fait qu'il a subi une forte chute

de tension à cause de son emplacement dans le réseau par rapport aux autres nœuds (loin des
générateurs, et proche de toutes les charges). La charge de base pour le système est
Shasc = 400 MVA. Cette charge augmente de façon graduelle, pour atteindre Smax = 620 MVA,
soit une augmentation de 55% de la charge de base. Cette marge d'augmentation, rarement
atteinte dans la pratique, sera utilisée pour toutes les applications.

IV.4 Effet de dispositif FACTS shunt sur la chute de tension

D'après la figure IV. 7 le dispositif FACTS sera localisé au nœud le plus touché : 6.

IV.4.1 implémentation d'un SVC au nœud 6 pour différents dimensionnement

Choisissons un FC-TCR dont la puissance réactive inductive maximale est égale à la
puissance réactive capacitive maximale, ce qui donne les caractéristiques suivants :

l^m«tC \sma-cl,

QmaxC -\p.U.

a0~- 111.2°; a,,,,,, 90°; am(«-145,4°

La caractéristique V-I de ce dispositif est donnée par le figure suivante :

i

i

-1 «05 0 0.5 1 1.5
Courant injecté au noeud ds connexion (p u)

Fig.IV.8 Caractéristique V-I d'un SVC ( A K - ±5% )

Les figures suivantes donnent l'évolution du réseau avec implémentation du
dispositif FACTS.
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095

0.9

0.65

400 450 500 550
Charge totale [MVA]

— V€

- - - V4

650

Fig. IV.9 Variation des tensions de réseau
après impîémentation d'un SVC au nœud 6

—- réseau avec SVL
- - - réseau sans SVC

500 550
Charge total [MVAJ

Fig. IVJQ Effet du SVC sur /cj.v pertes
totales de réseau

i (Qsvc=50IViVar,AK - ±5%

1.15

1 1

105

I 1
>

0.95

09

++++H++H++44+HU+

081—
40C *50 500 550

Charga totale |MVAJ
600 9» 550

Charges totale JMVAl

Fig.IV.ll Variation des tensions de réseau FigJV.J2 Effet du SVC sur les pertes
après implémentation d'un SVC au nœud 6 totales de réseau

<Qsvc=75MVar,AK - ±5%
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105

0.36

******44++»+++*++

— vs

--- V4

500
Charge totale [MVAJ

Fig.IV.13 Variation des tensions de réseau
après impîémentation d'un SVC au nœud 6

500 550
Charge totale |MVA]

Fig.IV. 14 Effet du SVC sur les pertes
totales de réseau

(Qsvc=100MVar,AK = ±5%)

i

Interprétations :

Les figures IV.9-14 montrent l'effet d'un SVC sur les chutes de tension et les pertes du
réseau, lorsqu'il est placé au nœud 6 pour différents dimensionnements. On remarque que la
tension au nœud 6 est améliorée tout aux long de la variation de la charge, ainsi que les
tensions aux nœuds (nœud 4, nœud 5). Définissons par:

Sttue la charge de base (Sbaxe - 400 MVA)
Snmitc le maximum de charge, pour laquelle la tension atteint la limite de stabilité
Smax 'a charge maximale de réseau (Smax= 620 MVA)

Les résultats des figures précédentes sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau IV.l

Réseau
Sans SVC

SVC
SOMVar

SVC
75MVar

SVC
lOOMVar

^limite i^hase

àha\e

&t>ic

ùbase

Siimitè^SlSMVA

ç .
"PK

& base

Snmite=$70MVA
C .•-Vie

&base

spic
ùfimite •-* IÏ/M'C

_V6iEuL_
/

0.94
0.880
0.980
0.950
0.930
0.985
0.950
0.940
1.010
0.96

/

V5[pul
/

1.025
1.000
1.030
1.020
1.010
1.030
1.020
1.015
1.035
1.020

/

V4[pul
/

1.100
0.980
1.015
1.005
0.990
1.020
1.005
1.000
1.020
1.000

/

Pertes [MW]
/

5.500
11.300
4.200
6.350
9.150
3.800
7.200
8.600
3.500
7.800

/

2001/2002 7l
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D'après les résultats du tableau IV. l, nous remarquons que le réseau avec un SVC de 50
MVar permet de délivrer une puissance additionnelle de 115 MVA, soit une augmentation de
28.75% de la charge de base. A partir de ce niveau de charge, la tension du nœud 6 subit des
chutes importantes, où elle atteint 0.93 p.u. pour le pic de charge. L'installation d'un SVC de
75 MVar permet d'élargir la marge de stabilité de la tension, le réseau étant capable de fournir
une puissance additionnelle de 170 MVA soit 42.5% en plus de la charge de base, alors qu'un
SVC de 100 MVar permet de maintenir la tension tout au long de la variation de la charge en
dessous de la limite de 5%. Pour ce qui est des pertes totales du réseau, on remarque qu'elles
diminuent avec la capacité du SVC installé.

IV.4.2 ïmplémentation d'un STATCOM

Soit une application d'ïmplémentation d'un STATCOM à contrôle automatique de tension,
avec comme limite de courant :/maxc ~- 1 p-u. Ce dispositif étant utilisé en régime permanent,
sa variation de la puissance en fonction de temps est très lente. Aussi, nous considérerons que
la boucle de contrôle de l'angle a est très rapide, ce qui fait que ytjc= Vticref.

Les caractéristiques de ce dispositif sont données par :

QmaxC = 1 . 1 pU ; QmaxL = - 1 . 1 pu

ko~-'\ *„„«-= 0.95; *,„/„= 1.05

Ce dispositif est connecté à travers un transformateur avec une inductance X 0.1 p.u. et
une résistance négligeable.

La caractéristique V-I de ce dispositif est illustrée par la figure suivante :

i
i

°1 5

^ -—.

•fl 5 t 0

r~- — — .

5 !
Courant injecté au noeud de connexion (p.u)

Fig.IV.15 Caractéristique V-I d'un STATCOM

L'implémentation de ce dispositif au nœud 6 donnes les résultats des figures suivantes
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450 500 550
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» V5

-- V4

GCO 650

Fig.1V. 16 Effet du STATCOM sur les
tensions de réseau

— réseau avec STATCOM
- - - (éseai sans STATCOM

400 500 550
Charge totale (MVA)

FigAV. 17 Effet du STA TCOM sur les
pertes totales de réseau

STATCOM50MVar, AK = +5%

i
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! 1

105

095

0.9

035
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O B L
400 450 500 550
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i
KO 650

Fîg.IVJ8 Effet du STATCOM sur les
tensions de réseau

— réseau avec STACOM
- - - réseau sans STATCOM

400 500 550
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K 19 Effet du STA TCOM
sur les perles lof aies de réseau

STATCOM 7SMVAr, AK - ±5%
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115

11

1.05

: I

0.95

0.9

0.85

400 450 SB 550
Charge totale [MVAj

650

réseau avec STATCOM
-- réseau sans STATCOM

500 550 "SOO "~
Charge totale [MVA]

rig.W.20 Effet du STA TCOM sur les
tensions de réseau

Fig.IV.21 Effet du STA TCOM sur les
pertes totales de réseau

STATCOM lOOMVAr, AK = ±5%

Comme pour le SVC, le tableau IV.1 résume les différents résultats des figures IV. 16-2

Tableau IV.2

Réseau
Sans

STATCOM
STATCOM

SOMVar

STATCOM
75MVar

STATCOM
lOOMVar

•J base

^limite "̂  ^base
C .
'-'pic

à base

Sru»te=S20MVA

bpic

àbaxe
Slimile=570MVA

c .
'-'pic
ç
J base

bpic

à/imite ^ Jpic

V6 [pu]
0.94

/
0.880
0.975
0.950
0.930
0.985
0.950
0.940
1.010
0.965

/

V5fpu]
1.025

/
1.000
1.030
1.020
1.010
1.030
1,020
1.015
1.035
1.020

/

V4[pu]
1.100

/
0.980
1.015
1.005
0.990
1.020
1.005
1.000
1.020
1.000

/

Pertes [MW]
4.500

/
11.300
4.100
6.300
9.000
3.800
7.600
8.200
3.500
7.700

/

Les résultats obtenus pour une compensation avec
ceux obtenues pour le FC-TCR, leur puissance étant
différence en dessous de la limite de la tension. Le
une puissance additionnelle un peu plus grande que
STATCOM est considéré comme une source de
réactive assez considérable alors que le FC-TCR
constante.

un STATCOM sont presque identiques à
les mêmes. Il existe cependant une légère
STATCOM permet au réseau de délivrer
celle du FC-TCR, à cause du fait que le
courant qui fournissant une puissance
est un condensateur shunt de capacité
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IV.4.3 Conclusions

Les dispositifs FACTS shunt sont très avantageux pour les grands réseaux électriques. Ils
permettent de maintenir la tension dans les limites de stabilité pour une large plage de
variation de la charge, d'autant plus qu'ils diminuent les pertes totales due réseau de
transmission.

Les améliorations qu'apportent un SVC ou un STATCOM sont presque identiques, le
facteur le plus décisif dans le choix de l'un des deux demeurant le coût d'installation, la
teneur en harmoniques et le temps de réponse.

Une implémentation optimale des compensateurs shunts, fait améliorer le rendement
économique du réseau qui rend le prix du kWh moins cher, en diminuant les pertes dans le
réseau, et en améliorant sa stabilité.

En régime permanent, il n'y a pas de grande différence entre l'implémentation d'un SVC
(FC-TCR) et un STATCOM. Leurs caractéristiques sont identiques dans la zone contrôlée
(0.95<V<1.05 p.u). La différence se situe dans la zone non contrôlée, où la puissance injectée
(ou absorbée) par le STATCOM, est supérieure à celle injectée (ou absorbée) par le FC-TCR.

IV.5 Applications avec TCSC

La figure IV.22 représente la caractéristique de fonctionnement de notre TCSC avec

I

f

i
145 155

alpto [deg]

Fig.fy.22 Caractéristique d'un TCSC dimensionné avec p
Xc

10

A partir de la figure/K.?2, on détermine les limites de contrôle de dispositifs FACTS qui
sont :

• N I * 2001/2002
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Le TCSC ainsi dimensionné, sera utilisé pour les différentes applications développées. On
choisit la stratégie de commande de TCSC par modulation de réactance. Et pour cela on prend

— A 1 V
x ~~ V. / -Xine--

IV.5.1 Réduction des pertes dans le système en optimisant le choix d 'emplacement du
TCSC

En effet, parmi les problèmes inhérents aux systèmes de transmission électrique,
l'incapacité de gérer le chemin d'écoulement de puissance, peut causer des surcharges et des
pertes considérables dans le réseau. Les dispositifs FACTS séries (TCSC) permettent de
réduire au minimum les pertes dans le système par un emplacement optimal.

La figure IV.23, représente la variation des pertes totales du réseau en fonction du niveau de
compensation de TCSC pour différents emplacements.
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Fig.iy.23 Variation des pertes totales en fonction de degré de compensation de la ligne pour
différents emplacements du TCSC

D'après ces courbes, on remarque que selon l'emplacement du TCSC, les systèmes
compensés peuvent provoquer plus ou moins de pertes par rapport aux cas de non
compensation. Ces pertes sont réduites avec un emplacement optimal du TCSC, qui sont
d'après nos résultats, relatifs aux branches 4-6 et 5-6.

En effet, pour un niveau de compensation de 25%, les pertes totales du réseau décrits par la
figure IV.23 sont réduites de 4% pour la ligne 5-6 et de 2.8% pour la ligne 4-6.

Par contre, l'emplacement du TCSC dans les autres branches du réseau, génère plus de
pertes active. Pour cette raison, il est préférable de placer le TCSC à travers la branche 5-6.
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IV. 5.2 Augmentation de l'écoulement de puissance dans une branche de réseau

Après avoir choisi l'emplacement optimal du TCSC, l'écoulement da puissance dans un
réseau électrique se répartie le long de système de transmission selon las caractéristique des
lignes.

Le but de cette application est de contrôler le chemin d'écoulement de puissance, en
augmentant le transfert de celle-ci dans une branche de réseau (branche 5-6).

Fig.iy.24 Variation de la puissance transmise. S5-6 en fonction de la compensation
de la ligne avec un TCSC

Dans la figure IV.24, on remarque que la puissance de transfert dans la branche 4-6
augmente au fur et à mesure que Ton augmente le degré de compensation de la ligne avec le
TCSC. La puissance initiale s'écoulant à travers la ligne 5-6, qui était initialement de 50
MVA, devient 90 MVA avec 70% de compensation.

De même, nous remarquons dans la figure IV.25 que le TCSC influe sur la tension au nœud
6. Celle-ci qui était de 0.935 [pu] sans TCSC, a été améliorée pour devenir 0.97p.u. avec une
compensation de 70%.

BNP 2001/2002 77



Chapitre IV Applications des dispositifs FACTS

1 0 5

I

I

065

30 40

XlcsdXïgne (%}

Fig.lV.25 Influence du TCSC sur la tension

IV.5.3 Conclusion

Le dispositif FACTS série (TCSC) est d'autant pius utilisé dans les réseaux électrique pour
accomplir les objectifs suivants :

• augmenter le transfert de puissance dans le réseau électrique .
• diminuer les pertes totales de réseau de transmission, on optimisant le choix de

l'emplacement du TCSC.
• améliorer la stabilité de la tension.
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Conclusion générale

L'industrie de l'énergie électrique a subi des changements profonds, suite aux différents
bouleversements politiques et économiques de plusieurs pays dans le monde. Ce nouvel
environnement du marché de l'électricité, a mis en évidence une clientèle plus importante et
plus exigeante vis à vis du fonctionnement des réseaux électriques à travers la flexibilité dans
leur contrôle, la fiabilité et la qualité de l'énergie offerte sur le marché.

Cette thèse présente et explique un nouveau concept utilisé dans le domaine des réseaux
électriques, appelé FACTS (Flexible AC Transmission Systems) et dont les systèmes sont mis
en exergue pour permettre aux systèmes de production et de transport d'énergie électrique une
meilleure adaptation à ce nouvel environnement en offrant une plus grande flexibilité et une
possibilité de prise en charge rapide et efficace de la demande ou du fonctionnement de ces
systèmes d'énergie en général.

Ce travail permet à tout un chacun d'avoir une idée et une information actualisée sur
différents schémas et dispositifs rentrant dans le cadre de ce concept FACTS. Il faut noter que
ces dispositifs prennent de plus en plus de l'importance dans la conduite et le contrôle des
réseaux électriques et contribuent à atténuer de manière significative les effets d'un certain
nombre de problèmes qui nuisent à la stabilité des systèmes (ou leur marge de stabilité), la
tension, la capacité de transfert d'énergie à travers les lignes, etc. Les points les plus
importants traités dans cette thèse sont :

• les principes de fonctionnement, les méthodes et stratégies de commande ainsi que les
modèles de conception, les limites d'utilisation et le contrôle des dispositifs FACTS
les plus utilisés à savoir le SVC, le TCSC, le STATCOM et l'UPFC.

• la représentation des méthodes d'emplacement et de dimensionnement de ces
dispositifs FACTS, dans les systèmes de puissance.

• l'élaboration d'un programme général d'écoulement de puissance, qui prend en
considération l'implication de certains de ces dispositifs FACTS comme le TCSC lié
aux capacités de transferts de puissance dans les lignes.

En termes d'applications, le programme d'écoulement de puissance nous a permis
d'évaluer l'effet d'une installation de différents dispositifs FACTS dans un réseau électrique à
6 nœuds, et de mettre en évidence les améliorations qu'apporté chaque dispositif. Les résultats
obtenus, permettent de conclure que parmi les apports positifs des dispositifs FACTS, nous
pouvons citer

a) du point de vue économique :

• l'installation de compensateurs shunt permet de diminuer le risque de baisse excessive
de tension et d'augmenter la marge de stabilité.

• l'insertion d'un compensateur série (comme le TCSC) permet au réseau de transporter
plus d'énergie, avec un coût un peu plus réduit que dans le cas d'un réseau non
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compensé, puisque l'acheminement d'une plus grande quantité d'énergie se fait avec
moins de pertes.

b) du point de vue environnemental :

• les systèmes FACTS permettent un transfert d'énergie électrique sur de longues
distances avec moins d'impacts négatifs en référence aux normes environnementales.
Par exemple, la diminution des pertes d'énergie entraîne une baisse relative de la
génération de puissance, ce qui a évidemment une certaine incidence sur le degré de
pollution, la quantité de gaz émise, etc.

En fait, le choix approprié et l'installation adéquate d'un dispositif FACTS, dépend du type
d'améliorations que l'on veut apporter à un réseau électrique, ce qui nécessite des études
préalables particulières pour analyser du point de vue technico-économique les solutions
réalisables les plus optimales.

Finalement, les différents avantages qu'apportent les dispositifs FACTS laissent espérer les
consommateurs à disposer d'une énergie électrique de meilleure qualité, plus fiable et plus
sécuritaire, que ce soit à partir du système de puissance local ou à partir de systèmes
d'énergie électrique interconnectés.

Enfin, nous oserons dire que les systèmes FACTS découlent d'un concept qui a tendance à
élargir son champ d'intervention, et donc à impliquer d'autres dispositifs pour une meilleure
conduite et contrôle des réseaux électriques, ce qui pourrait concerner par exemple les
systèmes de régulation et de commande de puissance, de vitesse ou encore de tension des
générateurs.

i
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Annexe 1
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Réseau électrique à 6 nœuds

Réseau électrique à 6 nœuds

Données de lignes :

Ligne
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 4
3 - 5
4 - 6
5 - 6

*[pu]
0.035
0.025
0.040
0.000
0.000
0.028
0.026

A- [pu]
0.225
0.105
0.215
0.035
0.042
0.125
0.175

B [pu]
0.0065
0.0045
0.0055
0.0000
0.0000
0.0035
0.0300

Données de nœuds :

Nœud

I
2
3
4
5
6

V[pu]

1.06
1.04
1.03
1.00^

r i.oo
1.00

Phase de
tension [degl

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Charge
MW
00.00
00.00
00.00
100.00
90.00
160.00

MVar
00.00
00.00
00.00
70.00
30.00
110.00

Génération
MW
00.00
150.00
100.00
00.00
00.00
00.00

Mvar
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
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Annexe 2

STATCOM à MU avec contrôle réactif

Ce modèle de STATCOM utilise le mode de contrôle réactive, avec une technique MLI à
hystérésis.

Le schéma bloc de ce dispositif est :
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Schéma bloc du STA TCOM

o Un dispositif de mesure, qui mesure la tension au nœud de connexion.

o Le bloc de contrôle réactive calcule les courants ia, ip à l'aide des composantes ap de
la tension, et les puissances de références:

a YP

Qr

I

I

I

Les courants ainsi calculés, sont transformés en composantes réelles.

o Un bloc de contrôle du courant utilisant la technique MLI à hystérésis pour générer les
impulsions nécessaires à la commutation.

Le courant généré I est donné par :

' '/HrïV'W * >wax ' 'min $1 * " 'min

Avec
A/

Ct

A/
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Si la valeur de A/ est petite la teneur en harmonique des courants générés est très faible,
mais la fréquence de commutation est très élevée, donc ça valeur est déterminée selon la
fréquence de commutation qu'on peut atteindre, qui est pratiquement de l'ordre de SOOHz à
2.5 kHz.

Vdc Noeud

-AI

Ircf

Technique MLI avec hystérésis

Ce STATCOM se comporte comme un générateur de courant en série avec la réactance des
transformateurs Le courant généré est calculé pour maintenir la valeur de la puissance
réactive dans le nœud de connexion proche de ça valeur de référence, et dans la limite de la
puissance de dispositif.

La référence de la puissance active est calculée, pour garder la tension continue, aux
bornes du condensateur, constante.
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Annexe 4

Exemples d'installations de dispositifs FACTS

1-SVC
Interconnexion entre Sud Afrique et le Zimbabwe [3]

Depuis 1995, un SVC a entré en fonctionnement dans une ligne d'interconnexion de
405km à 600MW entre Matimba et Insukamini, entre la Sud Afrique et le Zimbabwe.

Cette interconnexion est relativement faible, car sans des mesures adéquates des oscillation
de puissance active à faible fréquences (<0.5Hz) peuvent apparaître. Le SVC est installé pour
amortir ces oscillations. Après son installation les marges de stabilité et de transfert de
puissance sont augmentés de 150MW.

2-TCSC
Interconnexion nord-sud en Brésil [3]

Dans ce pays il existe deux principaux réseaux un au nord et l'autre au sud. Pour
interconnecter ces deux réseau deux solutions se présentent, une ligne à courant alternatif ou
un HVDC. L'option d'une ligne alternatif 500 kV, de plus de 1000 km avec une
compensation série a étais choisis. Elle à était mis en opération au début de 1999.

Un totale de six condensateurs série à 500 kV, cinq sont des condensateurs fixe et un
TCSC, le tout est d'une puissance de 1 lOOMVAr, ont étaient réparties le long de cette ligne.

Le TCSC à pour rôle d'amortir les oscillations de puissance entre les deux systèmes, ces
oscillations (0.2 Hz) peuvent altérer la stabilité du système interconnecté.

Le TCSC a les caractéristiques suivantes :

• Tension maximale 550 kV.
• Puissance réactive nominale 107 MVAr.
• Courant nominale 1500 A.

3-SJATCOM

Le premier STATCOM est mis en service en 1995 à la sou station de Sullivan Tennessee,
USA, par EPRI et Siemens, le STATCOM de ±100 MVAr peut maintenir la tension à un
nœud de 500kV et amortir les oscillations de puissance [15].

4-VPFC

Le premier UPFC était installé à la sous station de AEP's en Kentucky, USA. Cet UPFC de
±160 MVAr constitué de deux SVS l'un est connecté en shunt, l'autre peut être connecté en
série ou en parallèle. Ce dispositif peut contrôler la tension, et l'écoulement de puissance
active et réactive [15].
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